tesa® Powerbond TRANSPARENT -
priehladna, obojstranna penova paska

Produktové Informacie

BNR 55743, 55744, 55765

Popis produktu

Obojstranna, lepiaca, priesvitnd paska odolna voci UV Ziareniu je idedlna na neviditelné prilepenie predmetov k
interiérovym povrchom ¢i dokonca oknam.

Charakteristika

- Idedlna na sklo a priehladné predmety

« Kristalovo Cistd a extrémne tenka

- Udrziaz 2 kg* na 10 cm pasky

- drzi na skle, dlazdiciach, sadre, dreve a vacsine plastov

- Pre ploché predmety do hribky 10 mm a na vacsinu jemnych, dostato¢ne pevnych povrchov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konstrukcia produktu

« Druh lepidla synteticky kaucuk « Nosnost pdsky az 20 KG/M
« Celkovad hrdbka 500 pm
Vlastnosti / Hodnoty vykonu
Application temperature from -10 °C Odstrdnenie bez zanechania nie
Batérie v baleni nie zbytkov lepidla
Material _NULL Opétovne pouzitelné nie
Nebezpelny material nie Temperature resistance max. 40°C
Oblast pouzitia Skolka, Obyvacka, Temperature resistance min. 5°C
Spélna, Chodba, UV odolnost ano

Oblast pouzitia
Odolnost proti chemikalidm
Odolnost vodi starnutiu (UV)

Domov, Kancelaria,
Kupelna

Interiér

nie

ano

Vhodné povrchy

Vodotesné
VyZaduje batérie

Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://I.tesa.com/?cp=NaN

Hladké drevo,
Dlazdice, Vacsina
plastov, Sklo,
Akyréatové sklo
nie

nie
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tesa® Powerbond TRANSPARENT -
priehladna, obojstranna penova paska

Produktové Informacie

Vzdanie sa zodpovednosti

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dfiom v ndro¢nych podmienkach a su pravidelne podrobované
prisnym kontrolam. VSetky technické informacie a data o vyrobkoch vyssie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepSieho
vedomia na zdklade nasich praktickych skisenosti. VSetky tieto informacie musia byt povazované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej Specifikdcii. Preto nemoze tesa SE poskytnut ziadne zdruky, ¢i uz vyslovné alebo
predpokladané. Uzivatel je tak zodpovedny za urcenie, i je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny tcel alebo pre metddu
aplikdcie uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vam rad
poradi.
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Aktudlne informacie o tomto produkte najdete na http://l.tesa.com/?cp=NaN
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