
tesa® 4319
Produktové Informácie

Silno krepová papierová maskovacia páska pre lakovanie a balenie

Popis produktu
tesa® 4319 je vysoko krepová, univerzálna papierová maskovacia páska pre rôzne použitie.

Sustainable Aspects
67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Charakteristika
• The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
• Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
• The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface

protection where a high mechanical resistance is needed.
• The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
• With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum

working results.

Aplikácia
Zvlášť sa hodí pre maskovanie počas lakovania, uzatvárania a zväzovania i pre ochranu okrajov papierových válcov.
Výrobok zaručuje výbornoú lepivosť.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Materiál nosiča Silno krepovaný

papier
• Druh lepidla prírodný kaučuk

• Na biologickej báze (podľa
hmotnosti)

67 %

• Celková  hrúbka 375 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Predĺženie pri pretrhnutí 58 %
• Sila pretrhnutia 24 N/cm

• Hand tearability veľmi dobré
• Vhodná pre hrubé povrchy veľmi dobré
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Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=04319
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Adhézia k hodnotám
• na oceľ 4.5 N/cm

Ďalšie informácie
Doporučenie:

Napínaním krepového nosiča sa zaručia rovnomerné ohraničené okraje a dobrá priľnavosť.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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