
tesa® Veľmi silná priľnavosť
Produktové Informácie

BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

Popis produktu
Mimoriadne silná podlahová páska tesa® Extra Strong je obojstranná, podlahová páska pre spoľahlivé pripevnenie
kobercov v interiéri aj exteriéri.

Charakteristika
• Vhodná na väčšinu kobercov a podlahových krytín
• Veľmi silná, obojstranne lepiaca
• Dá sa použiť aj pri podlahovom kúrení
• Dá sa ľahko odtrhnúť rukou
• Nevhodná pre materiály z PVC

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Konštrukcia produktu
• Druh lepidla okamžite priľnavý

akrylát
• Celková  hrúbka 240 µm

Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Sila pretrhnutia 30 N/cm
• Batérie v balení nie
• Bez rozpúšťadiel nie
• Ekologické balenie nie
• Lepiaca sila Velmi vysoká lepivosť
• Materiál PP (polypropylén)
• Nebezpečný materiál nie
• Oblasť použitia Domov
• Oblasť použitia Interiér a Exteriér
• Odolnosť proti chemikáliám áno

• Odolnosť proti roztrhnutiu áno
• Odstránenie bez zanechania

zbytkov lepidla
nie

• Opätovne použiteľné nie
• Rozťažnosť 20 %
• Služba dodania náhradných

dielov
nie

• Temperature resistance max. °C
• Temperature resistance min. °C
• Teplotná odolnosť áno
• Vhodné povrchy Dláždice, Tehla,

Väčšina plastov,
Sklo, Akyrátové sklo,
Kartón, Omietka,
Papier, Kov, Oceľ,
Kameň

• Vyžaduje batérie nie

St
ra

na
 1 

z 
2 

– 
D

át
um

 v
yt

vo
re

ni
a 

01
/0

3/
24

 –
 s

k-
SK

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované
prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho
vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo
predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu
aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád
poradí.
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