
tesa® 6094
Produkt Information

Dispenser för påsförslutare

Produktbeskrivning
Alla plast- eller papperspåsar med tvinnad topp med en diameter upp till 11 mm kan säkert förseglas med påsförslutare
tesa® 6094. Rekommenderade tesa®-produkter: Filmisk tejp tesa® 4104 eller papperstejp tesa® 4328.

Egenskaper
Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 11 mm can be sealed effectively using the tesa® 6094 bag
sealer. Recommended tesa® products: Filmic tape, tesa® 4104 or paper tape, tesa® 4328.

Ansökan
Tack vare den stabila konstruktionen och den halkfria undersidan krävs ingen extra fastsättning. Den önskade tejpen dras
ut och skärs av mot bladet.

Egenskaper
• Användning Förpackning
• Core diameter 3
• Inställningar Manuell

• Max rull diameter 170 mm
• Roll width max 19 mm
• Vikt 1350 g

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller.
All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester.
De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade
eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt
ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall
står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.
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För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=06094

http://l.tesa.com/?ip=06094

