
tesa® 6032
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เครื่องตัดเทปรัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

Product Description
tesa® 6032 hand dispenser เป็นตัวจ่ายเทปแบบง่าย ที่รองรับ tesa® filament และเทปติดรัดชั่วคราว ได้ถึงความกว้าง
25 มิลลิเมตร ตัวจ่ายเทปมือถือ tesa® 6032 ถูกนำมาใช้สำหรับการปิดผนึกกล่องเพื่อการจัดส่งสินค้าที่มี L-Seals, bundling
rod และผลิตภัณฑ์รูปวงแหวน และเพื่อมัดรัดของบนพาเลท ใบมีดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตัด tesa®เทปชนิดฟิลาเมนท์
เทปเสริมแรงบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ
The tesa® 6032 hand dispenser is a simple device that takes tesa® filament and strapping tapes up to 25 mm width. The
tesa® 6032 hand dispenser is used for sealing shipping cartons with L-seals, bundling rod and ring-shaped products, and
for securing pallets. The special blade is designed to cut tesa® filament reinforced packaging tapes.

การใช้งาน
เมื่อใช้เทปติดรัดชั่วคราวของ tesa® สำหรับติดพาเลท ให้กดจานเบรกลงเพื่อให้แน่ใจว่าเทปจะคลายตามแรงดึงที่ต้องการ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Application purpose การติดรัดให้แน่นในระหว่างการขนส่ง
• Core diameter 3
• Max. roll diameter 150 mm

• Mode of drive manual
• Weight 335 g
• ความกว้างสูงสุดของม้วน 25 mm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

หน้
าที่

 1
 จ

าก
 1

 –
 ณ

 1
9/

02
/2

4 
– 

th
-T

H

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=06032
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