
tesa® 51432
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

Extra strong bandoliering tape for heavy components

Product Description
For storage- and sequenzer-bandoliering in combination with crêped bandoliering tape.

คุณสมบัติ
• Dimensionally stable and smooth paper backing for excellent belting performance
• Strong natural rubber adhesive with excellent adhesive properties on different substrates
• Can be used for storage- and sequencer-belting in combination with crepe paper belting tapes
• Due to the strong adhesive and dimensionally stable and smooth paper backing tesa® 51432 is ideally suited for

belting of heavy components.

การใช้งาน
เนื้อเทปกระดาษเรียบเนียน ขนาดเสถียร ทำให้ผลิตภัณฑ์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมัดรวมชิ้นส่วนที่หนัก

โดยเฉพาะสำหรับ sequenzer bandoliering ที่ต้องใช้สายพานที่rigig

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing flat paper
• Type of adhesive ยางธรรมชาติ

• Total thickness 330 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 6 % • Tensile strength 93 N/cm

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to Steel 8 N/cm
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tesa® 51432
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
tesa® 51432 สามารถใช้ร่วมกับ tesa® 51300 หรือ 51316.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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