
51918
FilmLine Black
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทปต่อม้วน ต่อแผ่น

Product Description
ส่วนประกอบ
• backing เป็นโพลีเอสเตอร์
• กลไกการแยกเทปเป็นกระดาษ
• กาวรับเบอร์สังเคราะห์

คุณสมบัติ
• Slit linerสำหรับการยึดติดแน่นด้านบนแผ่น

*Backing ชนิด Polyester ที่แข็งแรงทนทานแม้งาน high web tension
• เทปกาวสองหน้าสีดำสำหรับการมองเห็นด้วยตาของม้วนและกระบวนการทำงานขั้นตอนต่อไป
• แรงเชื่อมยึดสูงและการยึดเกาะที่ดีบนพื้นผิวไม่มีขั้ว สำหรับการยึดติดระหว่างแผ่นเดิมและม้วนใหม่
• แถบ splitting strip ที่ช่วยให้การเปิดม้วนใหม่ทำได้ราบรื่นโดยไม่เป็นอันตรายต่อขั้นตอนการผลิต

คุณสมบัติ
• Slit liner for the secure fixation of the top layer
• Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
• Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
• High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
• One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the

converting process

การใช้งาน
เทปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อม้วนแบบลอยความเร็วสูงในรูปแบบต่าง ๆ ของฟิล์ม เช่น เฟล็กโซและการพิมพ์ rotogravure
รวมทั้งกระบวนการติดเคลือบต่าง ๆ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing PETP
• Type of adhesive ยางสังเคราะห์

• Total thickness 105 µm
• Color สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 60 %
• Tensile strength 70 N/cm

• Shelf life time (packed) < 25°C 18 months
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ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

หน้
าที่

 2
 จ

าก
 2

 –
 ณ

 1
9/

02
/2

4 
– 

th
-T

H

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=51918

http://l.tesa.com/?ip=51918

