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PV0
ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

เทประบายอากาศ

Product Description
tesa® 4576 เป็นเทปกาวยืดตัวสูง ชนิดกาวหน้าเดียว ประกอบด้วยผ้าสังเคราะห์ PET/cellulose non-woven เคลือบด้วยกาวอะคริลิค.
การซึมผ่านของก๊าซสูง ผ่านกาวและผ้าสังเคราะห์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดโฟม.

คุณสมบัติ:
• ก๊าซซึมสามารถผ่าน backing และกาวได้
• แรงดึงจากม้วนต่ำ
• ติดแนบสนิทได้ดีกับผิวโค้งและยืดหยุ่น
• ทนความชื้น
• กันน้ำ
• ทนต่อการเสื่อมสภาพ
• ได้รับการรับรองจาก UL 94 HB ระดับการทนไฟ

คุณสมบัติ
• The excellent barrier against foam leakage makes this tape a best seller in the market
• A certain air permeability allows the foam to expand while the tape will cover venting holes
• Is highly conformable to shaped structures
• Unwinds gently to avoid curling which makes the handling easier in order to reduce process time
• Easily torn by hand for an increased working efficiency
• Ageing-resistant design
• Certification according to UL 94 HB flame rating

การใช้งาน
• เทประบายอากาศสำหรับการฉีดโฟม เช่น ตู้เย็น
• เหมาะสำหรับงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น การผลิต dashboards

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Product Construction
• Backing non-woven
• Type of adhesive อะครีลิค
• Total thickness 140 µm

• Color สีขาว
• Thickness of tape _NULL µm
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คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า
• Elongation at break 17 %
• Tensile strength 10 N/cm
• Ageing resistance (UV) ดีมาก
• Air permeability 6 cm³/cm²xs

• Hand tearability ดี
• Low unwinding force ดี
• ปลอดตัวทำละลาย ใช่
• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 160 °C

คุ่าการยึดเกาะ
• Adhesion to ABS (initial) 2.2 N/cm
• Adhesion to PE (initial) 0.8 N/cm

• Adhesion to PS (initial) 2 N/cm
• Adhesion to Steel 1 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ
ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น
นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ
โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้´เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า
ยินดี ให้ คำ ปรึกษา
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