tesa® 4129

Uriin Bilgisi

Tek Tarafh Bant

Product Description

tesa® 4129 PET destekli seffaf bir banttir. Akrilik yapistirici sistemi, ilk yapistirmayi yiiksek kesme giicii ile birlestirir.Uriin,

nem ve bir cok kimyasala karsi dayaniklidir.

renk: seffaf

Ozellikler

- The thin high-temperature tape conforms well around irregular shapes and its acrylic adhesive system combines good
initial tack with high shear strength and provides a high short-term temperature resistance of 200°C.

« tesa® 4129 is resistant to humidity and most chemicals.
« High resistance to humidity and chemicals

« High short-term temperature resistance (200°C)

- Thin tape design for good conformability

Uygulama Alanlari

tesa® 4129 ozellikle;

*Filmsel maddelerin eklenmesi
*Kenar koruma ve gli¢lendirme
*Fotograf negatifleri ekleme
*Litho montaji icin uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname
amaciyla kullanilmamalidir.

Product Construction

- Taslyicl malzeme PET film - Toplam kalinlik
- Yapigkan turu akrilik « Renk

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 140 %

Degerlere baglihk
. Celige 2.3 N/cm

Ek Bilgiler

*Kisa streli sicaklik direnci: 200°
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Uriin Bilgisi

Ek Bilgiler

*Dielektrik Dayanimi: 90,4 k/Vmm

*Ylzey direnci 4,45 + 14 ohm

*Hacim direnci 7,36 + 15 ohm

*DIN EN 60243-1' e gore dielektrik dayanimi
*DIN IEC 60093' e gore ylizey/hacim direnci

Sorumluluk Disi

tesa® Uridnleri, strekli zorlu kosullar altinda bile ytiksek bir kaliteye sahip

olduklarini ispatlamislar ve dlizenli olarak yapilan kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan bitin

bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline
dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil
fakat bunlarla sinirl olmamak uzere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
urtntin belirli bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup
olmadiginin tespiti kullanicinin sorumlulugundadir. Herhangi bir stipheye disecek olursaniz teknik destek
ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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