tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape

Uriin Bilgisi

Dis Mekan Seffaf Bez Bant

Product Description

tesa® 4665 oOzel seffaf dis mekan bez bandidir. 95 um UV polietilen filmden ve sentetik kaucuk yapiskanli 30 mesh
dokunmus PET/pamuklu bez tasiyicidan olusmaktadir.
tesa® 4665, uzun streli dis mekan dayaniminin ve seffafligin gerektigi farkli uygulamalar icin kullanilan 6zel bir bez banttir.

Ozellikleri:

- Uygulama sonrasinda en az 1yil dis mekana karsi dayanikl (hizlandirilmis yaslanma kosullari simiilasyonuna goére)
- Tamir isleri icin seffaf destek

« Hizli ve kolay uygulama

- Elle yirtilabilir

- Karmasik sekillere uygun

« Kot koku cikarmaz

« Yapiskan kenarlar yoktur

Ozellikler

« Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it
can be used for up to a year after its initial application.
« The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Uygulama Alanlari

- Seralarin tamiri

- Folyolarin birlestiriimesi

« Tutturma

« Hortum tamir islemi

- Dis mekanlara maruz kalmis esyalarin agir isler icin ambalajlanmasi
- Paketleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)
Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

- Taslyici malzeme PE kapli bez «  Toplam kalinlik 215 um
« Yapigkan turd sentetik kaucguk
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tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape

Uriin Bilgisi

Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama
. Cekme direnci

« Asinma direnci

- Dz yirtma kenarlar

Degerlere baglihk
- Celige

Sorumluluk Disi

27 % - Hand tearability
43 N/cm . Mesh

iyi

iyi - Water resistance
9 N/cm

iyi

30 count per square
inch

iyi

tesa® drtnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile yuksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve duzenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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