tesa® 50565

Uriin Bilgisi

Koruyuculu ve koruyucusuz (PV1ve PVO) 50um Aliminyum Bant

Product Description

tesa® 50565 PV1, 50um aliminyum folyo ve akrilik yapiskan bazli kuvvetli bir aliminyum banttir.
tesa® 50565 PV1, esas olarak beyaz asya endUstrisinde ve ayrica bir¢ok farkli uygulamada kullaniimaktadir.

Ozellikleri:

. lyi yapisma

« Mekanik direng

« Neme kargi dayanikli

« Buhar gecirmez

« Yuksek isi iletkenligi

- Yaga ve aside karsi dayanikh

- Yaslanmaya karsi dayanikh

« Koruyucusuz(PVO) ve koruyuculu (PV1) olarak bulunabilir
- Aleve dayanikli (UL510)

Ozellikler

- Moisture resistant and vapor barrier

- Thermally conductive and ageing-resistant product design
« Available without liner (PV0) and with liner (PV1)

« Flame retardant (according to UL510A)

Uygulama Alanlari

« Sogutucu borularin montaji

« Genel amach sicaklik yalitimi

- Borularin izolasyonu

- Maskeleme, koruma, tamir, kapatma ..ve ¢cok daha fazlasl!!

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme
- Yapiskan turd

« Koruyucu tirt

«  Toplam kalinlik

aluminyum folyo - Bantin kalinlig _NULL pm
akrilik « Koruyucu kalnhgi 65 um
kagrt « Koruyucunun rengi beyaz

90 pm
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Ozellikler / Performans Degerleri

- Kopma anindaki uzama 8 % - Calisma sicakhgi 160 °C
« Cekme direnci 35 N/cm « Hand tearability iyi

« Asinma direnci iyi - Kalip kesimi icin uygun evet

- Backing appearance (visual) reflective - Temperature resistance min. -40 °C
- Calisma sicakhgi -40 °C - Water resistance cok iyi

Degerlere baglihk
« Celige 6 N/cm

Ek Bilgiler

Both product versions, with liner (PV1) and without liner (PVO0), are certified flame retardant by UL under category OANZ2
file E332429

Sorumluluk Disi

tesa® drtnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile yuksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve duzenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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