tesa® extra Power Genel Amacli

Uriin Bilgisi

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Product Description

tesa® Ekstra Glcli Cok Amacli Duct Tamir Bandi, ekstra yapisma glicline sahip ¢ok yonlu bir duct tamir bandidir. El isi,
tamir, sabitleme, paketleme, isaretleme ve daha fazlasi icin idealdir.

Ozellikler

- Elisleri, tamir, sabitleme, paketleme, gliclendirme, saretleme ve daha bircok uygulama igin
« Gundelik kansik olmayan ¢ozimler ve hizli ve kolay tamir islemleri icin

« Her tirden yuzey Uzerinde oldukga gli¢li yapisma
. Ic ve dis mekan uygulamalari icin hava sartlarina karsi direncli

- Elle yirtilabilir
« Solventicermez

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

« Taslyicl malzeme
«  Yapiskan tlrt

PET lifli PE film
sentetik kaucuk

Ozellikler / Performans Degerleri

« Cekme direnci

- Application temperature from

« Application temperature to
. Cevre dostu paketleme
- Gerilebilirlik

- Hand tearability

. Kalintisiz sokilebilme

« Kullanim alani

- Materyal

« Nem direnci

. Ozone resistance

- Piller dahildir

« Piller gereklidir

. Solventsiz

« Su gecirmez

Bu iirtin hakkinda giincel bilgiye ulasmak icin llitfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?cp=NaN

100 N/cm
+10 °C
+50 °C
hayir

19 %

evet

hayir

Dis mekan
PE (polietilen)
evet

evet

hayir

hayir

evet

evet

Toplam kalinlik

Sicaklik direnci
Tehlikeli madde
Tekrar kullanilabilir

Temperature resistance max.

Ustiine yazilabilir
UV-direnci
Uygulama alani

Uygun yuzeyler

Water resistance

Yapisma gucu

Yaga ve grese karsi direncli
Yaslanma direnci (UV)
Yedek parca servisi
Yirtiilmaya dayanikli

215 um

evet

hayir

hayir

95°C

hayir

evet

Bahge, Garaj, Araba,
Ev

Duzgun tahta,
Seramik, Bircok
plastikler, Cam, Metal
evet

Yuksek yapisma
evet

evet

hayir

evet
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Sorumluluk Disi

tesa® Urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak tizere acik veya dolayl hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yéntemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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