tesa® Powerstrips DEKO ASKILAR

Uriin Bilgisi

BNR 58900

Product Description

tesa Powerstrips seffaf Deko askilar, hafif dekoratif nesnelerin hizli ve ¢ikarilabilir sekilde sabitlenmesi igin ¢ok yonlu
dekorasyon askilaridir.

Ozellikler

- Parlak dekorasyonlar icin guvenli yapisma

« Benzersiz Powerstrips teknolojisi sayesinde iz birakmadan cikarilabilir

- Seffaf ve dolayisiyla goériinmez

« Yuksek UV dengesi

« DEKO-Askilari yeni Powerstrips DEKO ile birlikte tekrar kullanilabilir

« Yapay kopuk, kopukli materyal tizerinde ve yapiskan Imayan kaplamaya veya poroz materyallere sahip yuzeyler
Uzerinde kullanim icin uygun degildir

Uygulama Alanlari

Nasil uygulanir - Adim adim:
1. Yuzeyi alkol veya silikon icermeyen cam temizleyici ile temizleyin

2. Powerstrips seridi ylizeye uygulayin - az 5 saniye bastirin

3. Askinin taban plakasini ayirin ve seride yapistirin - en az 5 saniye bastirin

4. Askiyi, kilitlenene kadar taban plakasi tzerinde asagi dogru kaydirin ve kilitleyin
Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolumdeki degerler sadece temsili olarak degerlendirilmeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Product Construction

- Yapigkan turu sentetik kaucuk « Silikonsuz evet
- Kanca sekli Ucgen - ...ya kadar tutus gucu 0.2 Kg
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Ozellikler / Performans Degerleri

- Application temperature from
« Kalintisiz sokilebilme

- Kimyasallara karsi direng
« Kullanim alani

- Materyal

+ Nem direnci

+ Nem direnci

. Ozone resistance

- Piller dahildir

- Piller gereklidir

- Solventsiz

« Sugecirmez

Sorumluluk Disi

-15°C
evet
hayir

ic mekan
PS (polistiren)
hayir
hayir
evet
hayir
hayir
evet
hayir

Sicaklik direnci

Tehlikeli madde

Tekrar kullanilabilir
Temperature resistance max.
Temperature resistance min.
UV-direnci

Uygulama alani

Uygun yuzeyler

Water resistance

Yaga ve grese karsi direncli
Yaslanma direnci (UV)

... ile beraber tekrar kullanilabilir

evet

hayir

evet

35°C

5°C

evet

Ofis, Mutfak, Oturma
Odasi, Cocuk Odasi,
Hol, Banyo

Duzgun tahta,
Seramik, Bir¢cok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, celik, Metal
hayir

hayir

evet

Powerstrips Deco

tesa® drtnleri, surekli zorlu kosullar altinda bile yuksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve duzenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yontemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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