
tesa® 62935
Product Information

Двостороння стрічка на основі спіненого ПЕ товщиною 1000 мкм

Опис продукту
tesa® 62935 – це двостороння стрічка на основі спіненого поліетилену для різних видів застосування в монтажі
конструкцій. Вона складається з високоякісного спіненого поліетилену високої внутрішньої міцності і акрилового
клею підвищеної клейкості.
Переваги продукту:
• Універсальний клей з високою початковою адгезією до різноманітних поверхонь
• Висока кінцева адгезія забезпечує надійну міцність кріплення
• Повністю підходить для застосування на вулиці: стійкість до УФ-випромінювання, води та старіння
• Компенсує різницю теплового розширення різнорідних матеріалів
• Висока початкова міцність кріплення навіть за невисокого тиску під час нанесення
• Відмінне поглинання холодового шоку

Програми
Приклади застосування стрічки в монтажі, серед іншого, включають:
• Монтаж дзеркал і кольорових скляних панелей
• Монтаж декоративних алюмінієвих панелей у виробництві побутової техніки
• Монтаж дверних ручок у виробництві кухонних меблів
• Монтаж пресованих пластикових компонентів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для
цілей специфікації.

Склад продукту
• Матеріал основи спінений поліетилен
• Тип адгезиву акрил підвищеної

клейкості

• Загальна товщина 1000 µm
• Колір чорний білий

Властивості / Цінності продуктивності
• Подовження при розриві 345 %
• Межа міцності на розрив 12 N/cm
• Вологостійкість very good
• Довготривала термостійкість 80 °C
• клейкість good

• Короткочасна термостійкість 80 °C
• Статичне стійкість до зсуву

при 23 ° С
good

• Статичне стійкість до зсуву
при 40 ° С

good

• Стійкість до пластифікаторів medium
• Стійкість до старіння (УФ) good
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=62935
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Product Information

Адгезія до цінностей
• Адгезія до алюмінію

(початкова)
17 N/cm

• Адгезія до алюмінію (після 14
днів)

17 N/cm

• Адгезія до поліетилену
(початкова)

2.7 N/cm

• Адгезія до поліетилену (після
14 днів)

3 N/cm

• Адгезія до ПЕТ (початкова) 12.5 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) 17 N/cm

• Адгезія до поліпропілену
(початкова)

2.8 N/cm

• Адгезія до поліпропілену
(після 14 днів)

6 N/cm

• Адгезія до ПВХ (початкова) 8 N/cm
• Адгезія до ПВХ (після 14 днів) 17 N/cm
• Адгезія до сталі (початкова) 17 N/cm
• Адгезія до сталі (після 14 днів) 17 N/cm

Additional Information
Варіанти лайнера:
• PV0 коричневий пергаментний папір (71 мкм)

Примітка

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict
controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical
experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether
the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our
technical support staff will be glad to support you.
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