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tesa® Insect Stop Lameloveé dvere proti
hmyzu STANDARD

Produktové Informace

BNR 55198

Produktbeskrivning

Praktické tesa® Insect Stop Lamelové dvefe proti hmyzu STANDARD efektivné zabrani vniknuti hmyzu, zatimco Cerstvy
vzduch mlze do interiéru proudit.

Charakteristika

. Ctyfi prekryvajici se lamely poskytuji bezpe¢nou ochranu a snadny priichod
« Snadné otevirani a zavirani dvefi

 Stabiliza¢ni zavazi — s minimalizaci hluku

- Snadnad a rychla instalace diky samolepicim pdaskam se suchym zipem

« Snadna demontdz bez zanechani stop

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu
- Druh lepidla akrylat

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

- Material Skelna vldkna «  Moznost opétovného vyuZziti ne
« Odstranéni bez zanechani ano
zbytk( lepidla

Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel

je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=55198
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