tesafilm® Oboustranna lepici paska

Produktové Informace

BNR 57910, 57911, 57912, 57954

Produktbeskrivning

Oboustranna pdska tesafilm® je samolepici paska pro specidlni ucely, kterd byla navrzena pro lepeni papiru, kartonu a

fotografi.

Charakteristika

« Oboustranna paska

« Prdhledna

- Dobra pfilnavost

« Vysoce odolna proti starnuti
« Snadné odvijeni

. PP félie

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro

ucely specifikace.

Konstrukce produktu

BOPP
akrylat na vodni bazi

- Materidl nosice
« Druh lepidla

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Sila pretrzeni 58 N/cm
. Bez rozpoustédel ne
. Lepicisila vysoka pfilnavost

Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.

Celkova tloustka

75 um

Odolnost proti roztrzeni ne

Vhodné povrchy

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=57910
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