tesa® 4174

Produktové Informace

Pfechodova fineline paska pro designové lakovani a do vysokych teplot

Produktbeskrivning

tesa® 4174 je flexibilni, teplotné odolna PVC maskovaci paska do 150°C s kauc¢ukovym lepidlem. Je ur¢ena pro Sirokou
$kall pozadavkl pfi designovém lakovani

- Nesmrstuje se pfi vysokych teplotach

- Prizplsobuje se teplotni roztaznosti riznych materidlll béhem suseni

- Neodskakuje od povrchu a nezanechd zbytky lepidla

« Dobra tvarnost u 3D povrchi

« Teplotni odolnost do +150 °C

Aplikace

Maskovani béhem designovaného lakovani pro fadu rliznych aplikaci.
Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou uréeny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

- Material nosice PVC fdlie . Celkova tloustka 110 pum

« Druh lepidla pfirodni kaucuk

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

- Snadno odstranitelna ano - Sila pretrzeni 25 N/cm

- Vhodna pro vysekavani (vyseky) ano - Hand tearability velmi dobré

. Teplotni odolnost 150 °C

Prilnavost k hodnotam

- Prilnavost na ocel 3.7 N/cm

Dalsi informace

tesa ® 4174 v mensi Sitce (<10 mm) : adheze na ocel =2,4 N/ cm

tesa ® 4174 je dostupna ve formé vysek( na papirovém krycim materidlll pod ozna¢enim 4174 PV4 :
adheze naocel=4,4N/cm

odvijeci sila od kryciho materidlu =14 cN / cm

Dostupna také jako vyseky dle pozadavku zakaznika s oznacenim tesa © 54174

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04174
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Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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