tesay

tesa® Roller ecoLogo® Docasne lepici

Produktové Informace

BNR 59210, 59161, 59166, 59200

Produktbeskrivning

Docasné lepici roller tesa® ecoLogo® umozfiuje presné naneseni specialniho lepidla pro opakované odlepeni a
prelepovani.

Charakteristika

. Cisté, rychlé a opakované prelepovani

- Pouzitelny na papir, kartdn, fotografie, plast a sklo

- Nazloutla barva ukazuje, kam bylo lepidlo naneseno.

- Vyztuha proti roztrzenfi

- Neobsahuje rozpoustédla

« 100% recyklovany plast (t€lo), napln 61 % recyklovany plast (bez pasky)
- Baleni: 80 % recyklovany kartdn, blistr bez obsahu PVC

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu
« Druh lepidla akrylat

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

- Baterie v balenf ne . Oblast pouziti Doma, Kancelar
. Bez rozpoustédel ano « Odolna proti vihkosti ne
« Ekologické baleni ano « Odolnost proti chemikaliim ne
- Lepicisila nizka pfilnavost « Odstranéni bez zanechani ano
« Lze psat ne zbytk( lepidla
« Material Recyklovany PS « Vhodné povrchy Sklo, lepenka/karton,
(polystyren) Papir, Karton
« Moznost opétovného vyuziti ano « Vhodné pro pravaky a/nebo pro pravaky i levaky
« Nebezpecny material ne levaky
« Vyzaduje baterie ne
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Produktové Informace

Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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