
tesa® 50560
PV0
Produktové Informace

Ochranná fólie na plasty a na čerstvě lakované plastové povrchy

Produktbeskrivning
tesa® Bumperfilm 50560 je prémiová řada samolepicích ochranných fólií na ochranu citlivých povrhů, např. lakované
nárazníky.

Výhody:
• Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
• Chrání lak během venkovního skladování až po dobu 6 měsíců
• Snadná rychlá aplikace a odstranění
• Dobrá lepivost na řadě laků i během transportu (testováno při rychlostech nad 160km/h - 100mph)
• Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Charakteristika
• Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
• Thick material quality for high protection
• Suitable for die cutting and printing
• Cost saving due to reduction in rectification and final repair
• No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
• Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100

mph)
• Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling

waste

Aplikace
Ochrana lakovaných plastových nebo/a kovových materiálů před prachem a poškrábáním, během montáže, skladování a
přepravy.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro
účely specifikace.

Konstrukce produktu
• Materiál nosiče polyolefinová fólie
• Druh lepidla PIB

• Celková tloušťka 75 µm
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Aktuální informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=50560

http://l.tesa.com/?ip=50560
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Vlastnosti / Hodnoty výkonu
• Protažení do přetržení 450 %
• Síla přetržení 16 N/cm
• Odolnost proti chemikáliím velmi dobré

• Snadno odstranitelná ano
• Vhodná pro výsekávání (výseky) ano

Přilnavost k hodnotám
• Přilnavost na ocel 1.7 N/cm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným
kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí
na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí
odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel
je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem.
Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.
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