tesay
tesa® 4549

Produktové Informace

Lehce odvijitelna textilni paska

Produktbeskrivning

tesa® 4549 je textilni paska vysoce odolna proti protrzeni. Je zalozena na hedvabném textilnim nosici s hustotou 145 ok a
pfirodnim kauc¢ukovém lepidiu.

tesa® 4549 je velmi ohebna a prizplsobiva paska. Nizkd odvijeci sila je idedlni pro strojni odvijeni a celou fadu dalsich
aplikaci.

Vlastnosti:

« Nizka odvijeci sila je vhodna pro automatické odvijece
« Dobra pfilnavost i na drsné povrchy

- Prfizplsobi se nerovnym povrchiim bez piehybani

- Snadno popisovatelnd, idedIni znackovaci pdska

- Velmi vysoka pevnost v tahu

- Hladka a prizplsobiva

- Dostupné barvy: ¢ernd a bilé

Sustainable Aspects
- 71% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)

~
@ﬁ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Charakteristika

« low unwinding forces, enhancing automatic dispensing
« good adhesion, even on rough surfaces

- adapts to uneven surfaces without creasing

» easy to write on, ideal marking tape

- very high tensile strength

« smooth and conformable

- available colours: black and white

Aplikace

- Automatické strojni tésnéni kyblik(l a plechovek

- Absorbuje vibrace - vhodna pro automobilovy a spotfebni primysl
. Prikladanfi elektrickych soucastek, hrebikd, sSroubd, atd.

« Svazovani tyci, prutl a kabel(

- Posileni a zajisténi hran

. Kabelové propojeni

« Vazba knih
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Produktové Informace

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou uréeny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

- Materiadl nosice nepotazena textilie - Na biologické bazi (dle obsahu 71%
« Druh lepidla pfirodni kaucuk biouhliku)
. Celkova tloustka 300 um

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

« Protazeni do pretrzeni 125 % « Snadno odstranitelna ano
- Sila pretrzeni 100 N/cm - Snadno popisovatelnd ano
. Dostupné v rolich ano - Temperature resistance 140 °C
- Mrizka (pocet vldken na palec 145 count per square (removability from aluminum
Ctverecni) inch after 30 min exposure)
. Odolnost vici odéru dobré . Teplotni odolnost (30 min) 140 °C

Prilnavost k hodnotam

- Pfilnavost na ocel 3.6 N/cm

Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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