51910
FilmLine PLUS

Produktové Informace

Integrovana napojovaci paska

Produktbeskrivning
Slozeni pasky:

- Papirovy nosi¢
- Papirovy delaminacni prouzek
- Lepidlo z modifikovaného syntetického kaucuku

Vlastnosti:

« Rozdéleny kryci materidl (liner) pro bezpecné upevnéni horni ¢asti role

- Vysoka okamzitd pfilnavost a vyborna lepivost na nepoldrnich povrsich pro dokonalé napojeni koncici a nové role
- Jeden delaminac¢ni prouzek se snadnym rozevirdnim pro hladké zavedeni nové civky

- Potisknutelny nosi¢

« Rukou trhatelna

Charakteristika

- Slit liner for the secure fixation of the top layer

- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel

- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the
converting process

- Printable backing

- Hand-tearable

Aplikace

Pdska je urcena pro vysokorychlostni letmé napojovani roli vSech druh( tisku, jako je flexotisk, hlubotisk ale i laminace.

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referenéni a nejsou uréeny pro
ucely specifikace.
Konstrukce produktu

« Material nosice Papir « Celkova tloustka 120 um
« Druh lepidla synteticky kaucuk . Barva rliZova

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Protazeni do pretrzeni 6 % « Doba skladovani 18 months
- Sila pretrzeni 30 N/cm (nerozbaleného vyrobku)
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Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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