tesa® Elegaant TyC na osusku

Produktové Informace

BNR 40436

Produktbeskrivning

nevyzaduje vrtani, protoze namisto toho je pouZito lepidlo. Vésak Ize beze zbytk( odstranit. S novym adaptérem BK20-2
jej lIze rovnéz znovu pouzit na jiném misté.

Charakteristika

Vésak na osusku s vysokou nosnosti a technologii tesa® Power.Kit (univerzalni montazni feSeni pomoci lepidla)
Nezameénitelny design, jemné hranaté provedeni, pochromovany kov s vysokym leskem, jemné ¢tvercové nasténné
podlozky

Spolehlivé pfipevnéni, odolnost proti vodé, zaru¢ené nerezaveéjici

Funguje na obkladech, kovu, pfirodnim kameni, mramoru, betonu, dfevu, sklu a mnoha druzich plast(

Nefunguje na tapetach, omitce a jinych nepfilnavych povrsich

Lze rychle odstranit beze stopy a bez poskozeni povrchu. Lze jej znovu pfipevnit s adaptérem BK20-2

Cistd, bezpracnd montéz bez vrtan{

Rozmeéry produktu: 50 mm x 630 mm x 85 mm

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referencni a nejsou ur¢eny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=NaN

Druh lepidla Silanem modifikovany - Tvar hacku Rounded square
polymer
Lepici sila az 8 Kg
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tesa® Elegaant TyC na osusku

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

- Baterie v baleni ne « Oblast pouziti Koupelna

- Bez rozpoustédel ano . Oblast vyuziti interier

« Curing time 12 hour(s) « Odolnost proti chemikaliim ne

- Design series tesa® ELEGAANT « Odolnost proti UV zareni ano

- Material Pochromovany kov - Odstranéni bez zanechani ano

« Moznost opétovného vyuziti ano zbytkl lepidla

« Moznost opétovného vyuziti s Adapter BK20-2 « Shape of wall piece Zaoblené hrany

- Nebezpecny material ano - Vhodné povrchy glazované dlazdice,
«  Number of arms Jednoramenny vyhlazené drevo, z

vétsSiny uméla hmota,
Sklo, beton, kov,
Mramoru, kdmen

« Vodotésna ano

- VyZaduje baterie ne

Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=NaN
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