tesay
tesa® 51616

Produktové Informace

Silnd PET flisova paska na tlumeni nezddoucich zvuka

Produktbeskrivning

tesa® 51616 je PET flisovd paska s kaucukovym lepidlem pro ovijeni kabeld.

Vlastnosti:

. Tlumeni nezddoucich zvuk
- Odolnost proti abrazi
« Lze trhat rukou

Barva: ¢erna

Aplikace

tesa® 51616 je urcena do prostoru pro cestujici, tlumi nezadouci zvuky

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referenéni a nejsou uréeny pro

ucely specifikace.

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

« Protazeni do pretrzeni

. Sila pretrzeni

« Odolnost vici odéru (10mm
vieteno)

- Odolnost v(i¢i odéru (5mm
vieteno)

- Odbvijeci sila (Site role > 9mm)

Prilnavost k hodnotam

. Prilnavost na ocel

Dalsi informace
Standardni Site: 9, 19, 25, 32 mm

Standardni ndviny: 7,5 m

50 %

30 N/cm

Class D (acc. to LV312)
Class C (acc. to LV312)

12 N/roll (30 m/min)

3 N/cm

. Jsou dostupné dalsi rlizné kombinace $ifi a ndvinl
. Jiné rozméry jsou mozné na vyzadani

. Standardni rozmér dutinky: 38 mm

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=51616

Odvijeci sila (Sife role < 9mm) 12 N/roll (30 m/min)
Temperature resistance max. 105 °C
Temperature resistance min. -40 °C

Utlum zvuku (LV312) D
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Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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