tesa® 4309
PV1

Produktové Informace

Maskovaci paska pro lakovani do 120°C

Produktbeskrivning
tesa® 4309 je jemné krepovana, velmi pruzna a flexibilni papirovd maskovaci pdska pro lakovani oblouk( a kfivek s

ndslednim suSenim s odolnosti do teploty 120 °C.

Sustainable Aspects

Vs
g For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Aplikace

Pasku tesa® 4309 mUiZzete pouzit na lakovaném kovu, gumé, skle a chromovanych dilech.
Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou uréeny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

. Celkovy udrzitelny obsah 53 % - Druh lepidla pfirodni kaucuk
produktu . Celkova tloustka 170 um
Total sustainable product excl.
liners by weight (acc. EN 16785)
- Materiadl nosice jemné krepovany
papir

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

« Snadno odstranitelna ano - Sila pretrzeni 47 N/cm
. Teplotni odolnost 120 °C « Hand tearability velmi dobré
« Protazeni do pretrzeni 12 %

Prilnavost k hodnotam

. Prilnavost na ocel 3.5 N/cm

Dalsi informace

Paska je odolnd vic¢i mokrému brouseni. Poskytuje velmi dobré ukotveni pini¢e nebo laku (na bazi vody ¢i rozpoustédel)
na vrchni stranu pasky a nedochazi tak k odlupovani rozprachu.

Paska tesa 4309 je snadno odstranitelnd bez zanechani zbytk( lepidla i po suseni az do 120 °C
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Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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