tesa® 4959

Produktové Informace

Oboustranna paska s netkanou folii

Produktbeskrivning

tesa® 4959 je oboustranna montdzni a pfipevinovaci lepici pdska, kterou tvori netkany nosi¢ potazeny akryldtovym
lepidlem s vysokou pfilnavosti a dobrou smykovou pevnosti. Je UV a starnuti odolna a do zna¢né miry odolna vici

zmékcéovadlim.

Aplikace

- Umisténi log, kryt( a Stitka
. Montaz obloZeni dvefi v automobilovém priimyslu

- Pfipevnovani plastovych tasek, adresnich sacku, papirnickych potfeb, plakatd atd.

- Napojovani papirovych a féliovych tkanin

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro

ucely specifikace.

Konstrukce produktu

« Druh kryciho materidlu papir

- Materidl nosice netkany

« Druh lepidla okamzité pfilnavy
akrylat

. Celkova tloustka 100 pum

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Protazeni do pretrzeni 2%

- Sila pretrzeni 8 N/cm

« Odolna proti vihkosti velmi dobré
« Odolnost proti chemikaliim dobré

« Odolnost proti starnuti (UV) velmi dobré
. Okamzitd lepivost velmi dobré

Barva
Barva kryciho materidlu
Tloustka kryciho materidlu

Statickd pevnost ve stfihu pfi
23°C

Staticka pevnost ve stfihu pfi
40°C

Temperature resistance min.
Teplotni odolnost, dlouhodoba
Teplotni odolnost, kratkodoba

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04959
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Prilnavost k hodnotam

- Prilnavost na ABS (pocatecni) 7.5 N/cm . Pfilnavost na PET (po 14 dnech) 7.5 N/cm

- Pfilnavost na ABS (po 14 dnech) 9 N/cm « Pfilnavost na PP (pocatecni) 5.5 N/cm

« Prilnavost na hlinik (pocatecni) 7.5 N/cm - Prilnavost na PP (po 14 dnech) 6.5 N/cm
vnitfni « Prilnavost na PS (pocatecni) 8.5 N/cm

« Pfilnavost na hlinik (po 14 8 N/cm - Pfilnavost na PS (po 14 dnech) 9 N/cm
dnech) - Pfilnavost na PVC (pocatecni) 6.5 N/cm

- Pfilnavost na PC (pocatecni) 9.5 N/cm . Pfilnavost na PVC (po 14 dnech) 14 N/cm

- Pfilnavost na PC (po 14 dnech) 14 N/cm - Pfilnavost na ocel (pocatecni) 8 N/cm

- Prilnavost na PE (pocatecni) 4 N/cm - Prilnavost na ocel (po 14 dnech) 8.5 N/cm

« Prilnavost na PE (po 14 dnech) 4.5 N/cm

- Prilnavost na PET (pocatecni) 7 N/cm

Dalsi informace

Varianty:

PVO hnédy a bily prlsvitny papir (71 um)
PV4 bily PE-kfidovy papir (122 um)

PV6 cervend MOPP-félie (80 pm)

Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.

Strana 2 z 2 — Datum vytvoreni 11/11/23 — cs-CZ

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=04959


http://l.tesa.com/?ip=04959

