tesay
tesa® ACXplus 7812

Produktové Informace

Oboustranna paska 1,2 mm s akryldtovou pénou pro lepeni lemovani a dil(i na vnéjsi karoserii
automobil(i

Produktbeskrivning

tesa® ACXP'Us 7812 Black Line je &ernd oboustrannd pdska s akryldtovou pé&nou pro lepeni dildl na vnéjéi karoserii
automobiltl. Vyborné drzi na MSE laku a plastech typu ABS nebo chromovaného ABS, skvéle funguje i na PC a PMMA.
Vynikajici odolnost proti chladnému Soku je zplisobena jadrem z modifikované akrylatové pény, kterd je zarukou
spolehlivého spojenii v extrémné nizkych teplotach.

Viskoelasticky nosi¢ pasky tesa® ACXP'“s 7812 Black Line optimalné absorbuje a uvolfuje dynamickou a statickou
zatéz. Tyto vyjimedné vlastnosti umoziuji pasce tesa® ACXP'YS 7812 Black Line kompenzovat extrémni fyzickou zatéz
zplsobenou rozdilnou teplotni roztaznosti spojovanych materidld béhem teplotnich vykyva.

Je rovnéz k dispozici ve formatech 0,5, 0,8,1,1a 1,5 mm

Hlavni vlastnosti

. Syté Cernd barva je dllezitd pro vzhled a potfebnou flexibilitu

« Vynikajici odolnost proti chladnému Soku

- Vysoka odolnost proti vihkosti a UV zareni

« Uzaviené bunky nosic¢e z akryldtové pény

- Jadro z viskoelastické akryldtové peny pro kompenzaci rozdilné teplotni roztaznosti lepenych dild

Aplikace

tesa® ACXP'“s 7812 Black Line se hodi pro celou fadu spojti pfislusenstvi ve venkovnim prostredi.

Priklady vyuziti:

« Ochranna lemovani na blatnicich nebo podbézich
« Ozdobna lemovani

« Kryty sloupkd

- Antény

. Emblémy

Kvali optimalnimu vykonu potfebujeme dokonale rozumét pouZité technologii (véetné substratd), abychom mohli vzdy
doporucit spravny postup a zachazeni.

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=07812
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tesa® ACXplus 7812

Produktové Informace

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou uréeny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

« Druh kryciho materidlu Ochranna félie PE/PP  « Celkova tloustka 1200 um
- Material nosice napénény akrylat . Barva deep black
« Druh lepidla modifikovany akrylat

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Protazeni do pretrzeni 1400 % - Odolnost proti starnuti (UV) velmi dobré
« Odolna proti vihkosti velmi dobré

Prilnavost k hodnotam
« Prilnavost na ABS (po 3 dnech) 24 N/cm « Prilnavost na ocel (po 3 dnech) 32 N/cm

Dalsi informace

PV 25 = Bily silikonovany kryci materidl z papiru s vrstvou PE.
PV 29 = Modra nazehlovaci pfilnava folie.
Udaje o prilnavosti plati pro vrstvu PV25.

Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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