tesa® Professional 4403
Easy Cover® Standard

Produktové Informace

Zakryvaci folie se standardni interiérovou maskovaci paskou - 3 dny

Produktbeskrivning

Praktickd kombinace zakryvaci félie a standardni maskovaci pdsky pro tsporu ¢asu a ndmahy pfi malovani - to je tesa®
Easy Cover® Standard 4403. S jeji pomoci snadnéji zakryjete vétsi plochy a soucasné vytvorite hranu natéru, to vse v
jednom kroku. Nabytek, kuchynska linka, podlahy ¢i stény snadno ochranite pred odkapavajici barvou a znecisténim. Fdlie
diky elektrostatickému naboji dobfe pfilne k povrchu a nevlaje.

Charakteristika

- Kombinace pro profesionalni malite a lakyrniky 2 v 1- pfindsi Gsporu ¢asu a nakladd
« Tvorba hrany natéru a zakryti velké plochy v interiéru v jednom kroku

- Pevna fdlie se standardni maskovaci pdskou tesa®

. Cistd prace a rovné hrany v interiéru

« Vhodna na hladké, lehce strukturované povrchy

« ldedlni pro zakryti nabytku, kuchyriské linky, oken, podlah a stén

- Elektrostaticky naboj zajisti pfichyceni k povrchu, félie nevlaje

. Odstranitelnost pasky bez zanechdni zbytk( lepidla je 3 dny od nalepeni v interiéru

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referencni a nejsou ur¢eny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

- Material nosic¢e jemné krepovany . Celkova tloustka 120 um
papir
« Druh lepidla pfirodni kaucuk

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

« Protazeni do pretrzeni 9% - Sila pretrzeni 35 N/cm

Prilnavost k hodnotam

- Prilnavost na ocel 3 N/cm

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?mp=04403
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Vylouceni odpovednosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontrolam. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vyse uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho vedomi
na zdkladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako prdmérné hodnoty, které nemusf
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nemUze tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urleni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni tGi¢el nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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