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tesa® Powerstrips Velke hacky -
obdélnikové

Produktové Informace

BNR 58010, 58051, 58184, 58186

Produktbeskrivning

Samolepici tesa Powerstrips® Velké hdacky — obdélnikové, vhodné predevsim na rucniky a utérky, vyuZijete jako univerzalni
feSeni do koupelny a kuchyné.

Charakteristika

. Snadnd montdz bez vrtani, Sroubl ¢i hiebik(

« Nosnost az 2 kg

- Odstranitelné bez zanechani stop diky technologii Powerstrips®

« Vyrobeno z vysoce kvalitniho plastu

- Vhodné na obklady, sklo, dfevo, plast a rlizné dalsi povrchy*

- Opakované pouzitelné pomoci velkych prouzki tesa Powerstrips®
« Zcela skryté tesa Powerstrip®

*Nevhodné pro pouziti na polystyrenu, pénovych materidlech, povrsich s nepfilnavou vrstvou, poréznim materidlu

Aplikace

Postup — krok za krokem: 1. Ocistéte povrch alkoholem nebo Cisticem na sklo bez silikonu.

2. PouZijte prouzek Powerstrip Large a nejméné na 5 sekund ho pfitlacte.

3. Odloupnéte podkladovou plosku od hacku, pfilepte ji na prouzek a nejméné na 5 sekund ji pfitlacte.
4. Posunite hacek po podkladové plosce, az zapadne na misto.

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro
ucely specifikace.

Konstrukce produktu

« Druh lepidla synteticky kaucuk « Tvar hacku Pravouhlé
- Lepicisilaaz 2 Kg

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Bez rozpoustédel ano . Ozone resistance ne

« Odolnost proti chemikaliim ne « Odstranéni bez zanechani ano

+ Nebezpecny material ne zbytkl lepidla

- Material PS (polystyren) « Moznost opétovného vyuziti ano

- Odolnost proti mastnoté ne - Teplotni odolnost ano
« Odolnost proti UV zareni ne

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?cp=58010
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Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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