tesa® 53000 tesaz
PV1

Produkt Information

Tape med hoj styrke til lavenergioverflader

tesa® 53000PV1 er en kombination af et revolutionerende baeremateriale og en hgjtydende klaeber af syntetisk gummi, der
er specielt udviklet til lavenergioverflader.

Det hardfere baeremateriale af TPP (brudstaerkt polypropylen) er specielt udviklet til at at give en hgj brudstyrke i et
baeremateriale, der er tyndere end pa traditionelle TPP-tape. Udformningen ger desuden, at brudforleengelsen reduceres
dramatisk - op til halvdelen af den brudforleengelse, der ses med traditionelle TTP-tape.

Kleeberen af syntetisk gummi giver en sikker binding til vanskelige overflader samtidig med, at tapen kan fjernes uden at
efterlade klaeberester pa overfladen, og uden at trddene delamineres - et ellers almindeligt problem ved filamenttapes.

Hovedanvendelse

- Midlertidig vedheeftning af dele
- Midlertidig vedheeftning pa pulverbelagte overflader

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)
Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

« Beeremateriale MOPP « Brudforleengelse 18 %
« Total tykkelse 127 um + Brudstyrke 300 N/cm
« Kleebertype Syntetisk gummi

Kleebeevne pa
. Stal 7.0 N/cm

Egenskaber
« Fjernes uden kleeberester Ja + Ingen misfarvning Ja

Fa seneste nyt om dette produkt pa
http://l.tesa.com/?ip=53000
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Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kraevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfgres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Sdledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
det pd. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjeelpe dig.
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