
tesa®, tesapack® 4089
Produkt Information

General Purpose Carton Sealing Tape

Produktbeskrivelse
tesa® 4089 features a robust and flexible 28 µm-PP backing with a natural rubber adhesive. The natural rubber tape tesa®
4089 is the optimal product for packaging and carton sealing.

Egenskaber
• Its adhesive properties are optimal in moderate temperatures from -30°C to 100°C, making it ideal for indoor

applications.
• The polypropylene backing is lightweight.
• It has a high tack and a short dwell time, is easy to unroll, and can be used conveniently with a hand-held dispenser or

an industrial machine.

Ansøgning
• Manual and automatic sealing of light- and medium-range weight cartons
• tesa® 4089 offers very high tack and short dwell time on multiple surfaces (wood, paper, foil…)
• Premium-quality natural rubber adhesive for secure shipping
• Excellent adhesion to polar and non-polar surfaces

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og
bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Backing material Grid PP-film
• Type of adhesive Grid Naturgummi

• Total tykkelse 46 µm

Egenskaber
• Brudforlængelse 145 %
• Brudstyrke 43 N/cm

• Automatisk påsætning Ja
• Manuel påsætning Ja

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 2.2 N/cm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=04089

http://l.tesa.com/?ip=04089
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Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende
forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på
gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet
til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til
rådighed for at hjælpe dig.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende
forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på
gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
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