tesa® 64912

Produkt Information \/

1.2 mm dobbeltklaebende PE-skumtape til primerlgs montering af bilens udvendige og
indvendige dele

Produktbeskrivelse

tesa® 64912 er en dobbeltkleebende skumtape, der bestar af et baeremateriale af sort PE-skum og en klaeber med lav
overfladeenergi (LSE). Med en tykkelse pa 1,2 mm er den velegnet til montering af sensorbeslag pa kofangere f.eks. til
parkeringssensorer (PDC) samt sma dekorative udvendige og indvendige dele og lister.

LSE-klaeberen har en staerk initialklaebekraft pa underlag med lav overfladeenergi som PP og PP/EPDM samt plasttyper
med medium overfladeenergi (MSE) som ABS og PC uden brug af primer. Tapen har en god, umiddelbar kleebekraft selv
ved applikationstemperaturer ned til 5 ° C. Baerematerialet af PE-skum sikrer god absorbering af kuldechok selv ved
temperaturer ned til -40°C.

Det fleksible PE-skum er ideel til permanent montering pa ujasevne overflader og kompenserer for designtolerancer.
Baerematerialet af PE-skum sikrer 0gs3, at tapen ikke har klaebende kanter, hvilket gor den ideel til udstandsninger.
Skumtapen har en hgj indre styrke og lav skumtaethed.

Egenskaber

- High initial adhesion to LSE and MSE surfaces without primer

« Near to ultimate peel adhesion level right after application

- Good performance at an application temperature as low as 5°C

- Conformable foam backing to compensate design tolerances or uneven surfaces
- Reliable performance at higher temperatures

« Excellent converting properties

Ansggning

« Hoj initialkleebekraft til LSE- og MSE-overflader uden brug af primer

. God, umiddelbar klaebekraft umiddelbart efter pafering

« God klaebekraft selv ved aplikationstemperatur pa ned til 5° C

- Fleksibelt skumunderlag, der kompenserer for designtolerancer eller ujeevne overflader

- God kleebeevne ved hgjere tempareturer

- Montering af sensorbeslag pa kofanger (f.eks. til PDC), udvendige og indvendige dele og lister, emblemer etc

Teknisk information (gennemsnitligsveerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og
bor ikke anvendes til specifikationer.

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?ip=64912
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Produkt Information

Produktindhold
« Baeremateriale PE-skum - Farve Sort
« Kleebertype Specialitet - Linerfarve Brun
« Linertype Glassine « Linertykkelse 69 um
- Total tykkelse 1.2 mm
Egenskaber
- Brudforleengelse 400 % « Brudstyrke 13 N/cm
Klaebekraft
- Klaebeevne pa PP (Umiddelbart) 20 N/cm . Klaebeevne pa Stal 20 N/cm
. Kleebeevne pa PP (Efter 14 20 N/cm (Umiddelbart)
dage) . Kleebeevne pa Stal (Efter 14 20 N/cm

dage)

Yderligere information

Backing material is PE/EVA foam.
Liner variants:
PVO brown glassine (69 um)

Peel Adhesion:
- initial and after 14 days: foam splitting on Steel and PP

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende

forhold og bliver regelmaessigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anforte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger pa
gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfares til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal.
Saledes er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet
til brugerens made at anvende det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til
radighed for at hjeelpe dig.
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