tesa® 62530

Produkt Information

Dobbeltkleebende monteringstape af PE-skum

Produktbeskrivelse

tesa® 62530 er en dobbeltkleebende tape med fleksibelt PE-skum med akrylklaeber til permanent montering af faste emer

og udfyldning af designtolerancer.

« God, umiddelbar kleebeevne

« Velegnet til udendeors brug: UV-, vand- og aldersbestandig

« Skummet optager ujeevnheder i overfladerne

- Kompenserer for forskellige temperaturudvidelser ved uens materialer
- Meget god absorbering af kuldechok

« Lukkede celler = teetner

Egenskaber

« Good adhesion on strongly structured surfaces

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on humerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant

- High immediate adhesion even at low bonding pressure

« Very good cold shock absorption

Ansggning

- Fodpaneler
« Stov- og fugtteetning
- Indendgrs veegpaneler

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

. Beeremateriale PE-skum - Total tykkelse
« Kleebertype Modificeret akryl - Farve

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?ip=62530
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Produkt Information

Egenskaber

« Brudforleengelse 160 % « Kraever batterier Nej

« Brudstyrke 13.3 N/cm « Speendbarhed 140 %

« Aldersbestandighed (UV) god . Statisk skridstyrke ved 23°C god

- Bestandig over for blgdgoerere middelgod « Statisk skridstyrke ved 40°C god

- Fugtbestandighed meget god - Temperaturbestandighed, kort 80 °C

. Gribeevne god tid

« Kemikaliebestandig meget god « Temperaturbestandighed, lang 80 °C

tid

Klaebekraft

« Kleebeevne pa ABS 6 N/cm . Kleebeevne pa PET (Efter 14 6 N/cm
(Umiddelbart) dage)

. Kleebeevne pa ABS (Efter 14 6 N/cm . Kleebeevne pa PP (Umiddelbart) 6 N/cm
dage) - Klaebeevne pa PP (Efter 14 6 N/cm

- Klaebeevne pa Aluminium 6 N/cm dage)
(Umiddelbart) . Kleebeevne pa PS (Umiddelbart) 6 N/cm

« Kleebeevne pa Aluminium (Efter 6 N/cm « Kleebeevne pa PS (Efter 14 6 N/cm
14 dage) dage)

« Klaebeevne pa PC (Umiddelbart) 6 N/cm « Klaebeevne pa PVC 6 N/cm

« Klaebeevne pa PC (Efter 14 6 N/cm (Umiddelbart)
dage) - Klaebeevne pa PVC (Efter 14 6 N/cm

. Kleebeevne pa PE (Umiddelbart) 2 N/cm dage)

« Kleebeevne pa PE (Efter 14 2 N/cm . Kleebeevne pa Stal 6 N/cm
dage) (Umiddelbart)

« Kleebeevne pa PET 6 N/cm . Kleebeevne pa Stal (Efter 14 6 N/cm
(Umiddelbart) dage)
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Produkt Information

Yderligere information

Permanente egenskaber og temperaturbestandighed er certificeret af IFT-instituttet, Tyskland (Report no. 105 32948/1)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfores til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Saledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjselpe dig.

OO0
%
[N

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?ip=62530

Side 3 af 3 — Fra og med 23/02/24 — da-DK


http://l.tesa.com/?ip=62530

