tesa® Powerbond Dobbeltklaebende
monteringstape Outdoor

Produkt Information

BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

Produktbeskrivelse

tesa Powerbond® Dobbeltkleebende monteringstape Outdoor er en dobbeltkleebende tape, som egner sig til en lang
reekke udendors anvendelser.

Egenskaber

« Perfekt til udenders brug

» Steerk kleebeevne

- Vand-, UV- og temperaturbestandig

« Kan baere op til 1 kg pr. 10 cm tape.

- Til flade genstande pa op til 10 mm's tykkelse og montering pa de fleste glatte, tilstraekkelig faste overflader
- Klaeber pa fliser, mursten, sten, metal og de fleste plasttyper

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og
bor ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Baeremateriale Akryl - Total tykkelse 1140 pm

« Klaebertype Akryl « Tapens kleebekraft op til 10 KG/M

Egenskaber

« Aldersbestandighed (UV) Ja - Kemikaliebestandig Nej

. Anvendelsesomrade Garage, Hjem, Have « Kraever batterier Nej

- Application temperature from -10 °C - Materiale _NULL

- Batterier inkl. Nej « Temperature resistance max. 80 °C

« Brugsomradet Udendears - Temperature resistance min. 15°C

- Farligt materiale Nej - UV-modstandsdygtig Ja

- Fjernes uden klaeberester Nej « Vandteet Ja

- Genanvendelig Nej - Velegnede overflader Fliser, De fleste
plastmaterialer, Glas,
Metal, Stal

Side 1af 2 — Fra og med 14/02/24 — da-DK

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?cp=NaN


http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesay

tesa® Powerbond Dobbeltkleebende
monteringstape Outdoor

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende

forhold og bliver regelmaessigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anforte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger pa
gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfares til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal.
Saledes er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet
til brugerens made at anvende det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til
radighed for at hjeelpe dig.
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