
tesa® Lavaa Hjørnebrusekurv Medium,
selvklæbende, matsort plastik af høj kvalitet
Produkt Information

BNR 40518

Produktbeskrivelse
Giv ethvert badeværelse et moderne look med tesa® Lavaa Brusekurv i matsort – med selvklæbende tesa® Powerstrips
Waterproof-teknologi, der ikke kræver boring af huller. En stærk og holdbar løsning, der kan bære op til 3 kg. Hylden
har et drænsystem, som gør det muligt for vand at løbe igennem og holder shampooflaskerne tørre. Takket være den
nemme montering kan kurven ernes fra sin holder, når den skal rengøres. Powerstrips® Waterproof er udviklet specielt til
at fastgøre genstande i våde områder og kan ernes uden at efterlade klæberester. Kurven kan tages ned og hænges op
igen ved hjælp af Powerstrips® Waterproof XL-refillstrips.

Egenskaber
• Klæbestrips: Hurtig, ren og nem montering med tesa® Powerstrips Waterproof-teknologien – udviklet specielt til at

fastgøre objekter i våde områder
• Hjørnebrusekurv i mediumstørrelse designet til brusekabiner og badekar – en stilfuld og praktisk måde at opbevare

toiletartikler inden for rækkevidde på
• Et farvekoncept: Matsort hjørnebrusekurv – det ideelle tilbehør til at matche en sort/hvid indretning eller til at skille sig

ud som en enkeltstående hylde
• Lavet af modstandsdygtigt materiale af høj kvalitet med drænhuller – holder shampooflaskerne tørre
• Nem montering med tesa® Powerstrips Waterproof-teknologi: Fugtresistent, god holdekraft – kan ernes uden at

efterlade klæberester
• Nemt og bekvemt: Ikke nødvendigt at bore, kan ernes uden at beskadige overfladen – perfekt til lejeboliger
• Vandfast og sikker: Har en bæreevne på op til 3 kg – selv ved direkte kontakt med vand
• Hæfter på glaserede fliser, marmor, metal, glas, træ og plastik (ABS, PS og akrylglas)
• Ikke egnet til sten, cement, tapet, gips, malede overflader, emaljelak og plastik som PP, PE og PTFE
• Mål: 200 mm x 120 mm x 200 mm

Ansøgning
Ophængning
1. Rengør overfladen med alkohol eller silikonefrit glasrensemiddel.
2. Tør overfladen med vådservietten. Vådservietten indeholder en vandfast primer, der sikrer god holdekraft. Vent i 10
sekunder, så primeren kan fordampe.
3. Fastgør de seks Powerstrips® på monteringspladen – tryk hårdt i mindst 5 sekunder.
4. Fjern lineren fra de fire Powerstrips®, som er placeret ved siden af hinanden på samme side af monteringspladen.
Lineren på de to Powerstrips® på den anden side skal forblive på.
5. Placer kurven på hjørnets overflade – tryk den fast mod væggen.
6. Skub kurven opad, og tag den af monteringspladen.
7. Åbn monteringspladens hængsel, så du kan se de to Powerstrips® med linere, og ern de to linere.
8. Tryk monteringspladen med strippene fast mod væggen i mindst 5 sekunder.
9. Placer kurven på monteringspladen, og skub den nedad, indtil den klikker på plads.

Afmontering
1. Skub kurven opad, og tag den af monteringspladen.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Ansøgning
2. Stræk først snippen på den anvendte Powerstrip® til ca. 3-5 cm, hold monteringspladen fast – pres den ikke for
hårdt mod underlaget, og bliv ved med at strække din Powerstrip® parallelt med overfladen (træk ikke strippen væk fra
overfladen, da den i så fald kan knække).

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Klæbertype Syntetisk gummi
• Klæbekraft op til 3 Kg

• Splashproof Ja

Egenskaber
• Batterier inkl. Nej
• Curing time 12 hour(s)
• Design series tesa® LAVAA
• Dishwasher safe Ja
• Farligt materiale Ja
• Fjernes uden klæberester Ja
• Fri for opløsningsmidler Ja
• Genanvendelig Ja

• Genanvendelig med Powerstrips
Waterproof XL

• Kemikaliebestandig Nej
• Kræver batterier Nej
• Materiale ABS
• UV-modstandsdygtig Nej
• Vandtæt Ja
• Velegnede overflader glaserede fliser,

Glat træ, De fleste
plastmaterialer, Glas,
Metal, Marmor

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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