
tesapack® Bio & Strong
Produkt Information

BNR 58296

Produktbeskrivelse
tesapack® 58296 BIO & STRONG er en miljøvenlig pakketape. Med stærk vedhæftning til pakker op til 20 kg og
transparent materiale fremstillet af
vedvarende råmaterialer, er tapen en imponerende allrounder.

Egenskaber
• tesapack® BIO & STRONG, pakketape til bæredygtig emballage
• Miljøvenlig tape lavet af vedvarende råmaterialer
• Fremstillet af 98 % biobaserede materialer – vedvarende råstoffer
• Transparent tape
• Let at afrulle i hånden eller med en dispenser
• Stærk vedhæftning til sikker forsegling af pakker op til 20 kg
• Den store andel af biobaserede materialer er blevet bekræftet af de uaængige certificeringsorganisationer DIN

CERTCO (TÜV Rheinland) og TÜV Austria.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale Polylactide (PLA)
• Klæbertype Vandbaseret akryl

• Total tykkelse 50 µm

Egenskaber
• Brudstyrke 31.2 N/cm
• Aldersbestandighed (UV) Nej
• Fri for opløsningsmidler Ja
• Håndriverevne Nej

• Klæbekraft Meget høj klæbeevne
• Rivefast Ja
• Støjsvag afrulning Nej
• Velegnede overflader Karton, Papir

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN

