
tesa® 88021
Produkt Information

2,1 mm (83 mil) tesaprint® støddæmpende skum

Produktbeskrivelse
tesa® 88021 er et gråt PE-skum med lukkede celler, der er udstyret med et akrylklæbemiddel og dækket af en blå filmliner.
Det er specielt designet til at tilføje et komprimerbart lag til forbindelsen mellem trykplade og bærefilm, når der trykkes
direkte på bølgepap (Flexo post-print).
For at bruge vores tesaprint® Cushioning Foams skal du blot skære den ønskede skumstørrelse af og erne filmforingen
for at klæbe skummet på bærematerialet af din bærefilm, når du er færdig med at montere trykpladen.

Egenskaber
• Den fremragende skumkvalitet sikrer fremragende printkvalitet, især i kombination med tyndere trykplader
• Den giver langvarig modstandsdygtighed og enestående modstandsdygtighed over for vand og opløsningsmidler.

Anvendelser
Komprimerbar understruktur til post-print trykplader

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale PE-skum • Klæbertype Akryl

Egenskaber
• Product design removable HDPE liner

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=88021

http://l.tesa.com/?ip=88021

