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Produkt Information

Papirbaseret rivetape

Produktbeskrivelse
Papirbaseret rivetape

Bæredygtige Aspekter

For mere information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Egenskaber
• Stærk papirbæremateriale og høj vedhæftning på kartonmateriale giver pålidelig og hurtig åbning af kassen
• Homogent visuelt udseende i den endelige emballage
• Produktdesign hjælper med at opnå højere indhold af emballagemateriale fra én kilde
• Jævn afvikling og dokumenteret bearbejdelighed på markedets standard tapeapplikatorer

Anvendelser
• Til mellemstore kvaliteter af bølgepap og tunge konvolutter
• Anbefales til automatisk produktion

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale Papir
• Klæbertype Syntetisk gummi

• Total tykkelse 220 µm

Egenskaber
• Brudforlængelse 12 %
• Brudstyrke 145 N/cm
• Automatisk påsætning Ja

• Fri for opløsningsmidler Ja
• Manuel påsætning Nej

Klæbekraft
• Klæbeevne på Stål 11 N/cm
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=51344

http://l.tesa.com/?ip=51344
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Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende
det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.
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Si
de

 2
 a

f 2
 –

 F
ra

 o
g 

m
ed

 2
4/

01
/2

5 
– 

da
-D

K

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=51344
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