


Bitte beachte sorgfältig alle Inhalte dieser Gebrauchs-
anweisung und verwahre dieses Dokument für späteres 
Nachschlagen, Demontage oder Re-Applikation.

tesa® Power.Kit. Achtung! Bei der Verwendung kann gefähr- 
licher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Verwendung nur wie in dieser Gebrauchsanleitung be-
schrieben. Nur für den herkömmlichen Privatgebrauch in 
Küchen geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Perso-
nenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt 
keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. 

Verwende ausschließlich die beiliegende tesa® Power.Kit 
Klebelösung oder das tesa® KITCHEN Klebelösung Nach-
füllpack für Reling & Adapter, welche für dieses Produkt 
vorgesehen sind.

Bringe die tesa® Reling und Elemente nicht an einem Fens-
ter und nur an Orten an, an denen Schäden für Leben, Kör-
per und Gesundheit oder erheblicher Sachschaden auch im 
Falle des Herabfallens ausgeschlossen sind. Platziere keine 
Gegenstände auf den Elementen, die wertvoll oder nicht 
ersetzbar sind.

Setze die Produkte nicht übermäßiger Hitze und direktem 

Wasserdampf aus (bspw. durch Installation im Kochbereich 
direkt über einer Herdplatte). Die Umgebungstemperatur 
muss zwischen 5�°C und 40�°C liegen, damit die Verklebung 
ihre maximale Haltekraft erreicht und hält. Die Luftfeuch-
tigkeit darf dazu nicht mehr als 50�% betragen. Wird dies 
missachtet, besteht die Gefahr des Ablösens bei Belastung. 
Überprüfe vor Anwendung die Eignung des Untergrundes, 
sowie die am Einsatzort herrschenden Temperaturen und 
Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, fettfrei, tragfähig 
und stabil sein. Beachte die Angaben zu geeigneten Unter-
gründen in dieser Montageanleitung und auf der Verpa-
ckung. Nicht geeignete Untergründe oder unzureichende 
Reinigung des Untergrundes können dazu führen, dass sich 
die Klebeverbindung löst, was zu Beschädigung des Unter-
grundes, des Systems oder Verletzungen führen kann.

Die Reling darf mit maximal 10�kg inkl. der Elemente belas-
tet werden. Stelle jegliche Gegenstände behutsam auf der 
Stell� äche ab. Eine Überlast kann zum Lösen der Klebever-
bindung und Beschädigungen des Untergrundes führen! 
Überprüfe regelmäßig die Klebeverbindung, insbesondere 
bei häu�ger oder schwerer Belastung. Achte auf Anzeichen 
von Verschleiß oder Ablösung. Sollte die Klebeverbin-
dung mit der Zeit an Haltekraft verlieren, sich stellenweise 

d  Sicherheitshinweise:
ablösen, oder andere Verschleißerscheinungen 
aufweisen, erneuere die Klebeverbindung mit 
dem tesa® KITCHEN Klebelösung Nachfüllpack 
für Reling & Adapter.

Achtung! Benutze die Produkte generell  mit 
Vorsicht, um Beschädigungen und Verletzungen 
zu vermeiden. Zu ruckhaftes Betätigen kann die 
Verklebung beschädigen, es können Gegen- 
stände kippen und fallen.

Kinder und Tiere fernhalten und beaufsichtigen!

Die tesa® Reling und die Elemente können mit 
einem weichen, feuchten Tuch und mildem 
Spülmittel oder Seifenlösung gereinigt werden. 
Mit trockenem Tuch nachwischen.

Messerhalter  
Sorge für eine sichere und stabile Montage 
des Messerhalters gemäß den Anweisungen  
der mitgelieferten Montageanleitung. Stelle 
sicher, dass der Messerhalter außerhalb der 
Reichweite von Kindern angebracht wird. 
Platziere die Messer vorsichtig auf dem Hal-
ter, so dass die Klingen nicht in Richtung von 
Personen oder emp�ndlichen Gegenständen 
zeigen. Nehme die Messer immer vorsichtig 
am Gri� vom Halter – achte auf mögliche Verletzungsrisiken. 
Überprüfe regelmäßig den Zustand des magnetischen Messer-
halters – bei Beschädigungen ist eine sichere Verwendung nicht 
mehr gewährleistet. Stelle sicher, dass der Messerhalter die ver-
wendeten Messer stets sicher halten kann. Reinige ihn regelmä-
ßig, um Verunreinigungen zu entfernen, die einen sicheren Halt 
beeinträchtigen könnten. Halte den Messerhalter nicht unter � ie-
ßend Wasser. Achte auf potenzielle Wechselwirkungen zwischen 
dem magnetischen Messerhalter und medizinischen Geräten 
(wie Herzschrittmachern) oder magnetemp�ndlichen Gegenstän-
den (bspw. Magnetstreifenkarten) – halte einen angemessenen 
Sicherheitsabstand ein. Der Hersteller haftet nicht für Verletzun-
gen oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder 
Missbrauch des Messerhalters entstehen.
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Neem de volledige inhoud van deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig in acht en bewaar dit document zodat u het later 
kunt raadplegen, demonteren of opnieuw toepassen.

tesa® Power.Kit. Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inha-
leerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

Alleen gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaan-
wijzing. Alleen geschikt voor conventioneel privégebruik in 
keukens. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onei-
genlijk en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk 
letsel. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk 
gebruik. 

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde tesa® Power.Kit lijmop-
lossing of de tesa® KITCHEN navulverpakking lijmoplossing 
voor railing & adapter, die bedoeld zijn voor dit product.

Bevestig de tesa® reling en elementen niet aan een raam 
en uitsluitend op plaatsen waar schade aan leven, lichaam 
en gezondheid of aanzienlijke materiële schade uitgesloten 
is, zelfs in geval van vallen. Plaats geen voorwerpen op de 
elementen die waardevol of onvervangbaar zijn.

Stel de producten niet bloot aan overmatige hitte en directe 
waterdamp (bijvoorbeeld door ze in het kookgedeelte di-
rect boven een kookplaat te installeren). De omgevingstem-

peratuur moet tussen 5�°C en 40�°C liggen om de maximale 
klee�racht van de lijm te bereiken en te behouden. De 
luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 50�%. Als dit niet 
in acht wordt genomen, bestaat het risico dat de lijm loslaat 
onder belasting. Controleer voor het aanbrengen de ge-
schiktheid van de ondergrond en de heersende temperatu-
ren en vochtigheid op de plaats van aanbrengen.

De ondergrond moet schoon, stofvrij, vetvrij, draagkrachtig 
en stabiel zijn. Neem de informatie over geschikte onder-
gronden in deze installatiehandleiding en op de verpakking 
in acht. Ongeschikte ondergronden of onvoldoende reini-
ging van de ondergrond kan ertoe leiden dat de lijmverbin-
ding loslaat, wat kan leiden tot schade aan de ondergrond, 
het systeem of letsel.

De reling mag belast worden met maximaal 10�kg inclusief 
de elementen. Plaats voorwerpen voorzichtig op het opper-
vlak. Door overbelasting kan de lijmverbinding losraken en 
de ondergrond beschadigen! Controleer de lijmverbinding 
regelmatig, vooral als deze vaak of zwaar wordt belast. Let 
op tekenen van slijtage of loslaten. Als de lijmverbinding na 
verloop van tijd zijn hechtkracht verliest, op bepaalde plaat-
sen loslaat of andere tekenen van slijtage vertoont, vervang 
de lijmverbinding dan met de tesa® KITCHEN navulverpak-
king lijmoplossing voor railing & adapter.

n  Veiligheidsinstructies:
Let op! Gebruik de producten altijd met de 
nodige voorzichtigheid om schade en letsel te 
voorkomen. Schokkerig gebruik kan de hechting 
beschadigen en voorwerpen doen kantelen en 
vallen.

Houd kinderen en dieren uit de buurt en houd 
toezicht!

De tesa® railing en de elementen kunnen gerei-
nigd worden met een zachte, vochtige doek en 
een mild schoonmaakmiddel of zeepoplossing. 
Veeg af met een droge doek

Meshouder  
Zorg voor een veilige en stabiele installatie 
van de messenhouder volgens de instructies 
in de meegeleverde installatiehandleiding. 
Zorg ervoor dat de messenhouder buiten 
het bereik van kinderen wordt geïnstalleerd. 
Plaats de messen voorzichtig op de houder 
zodat de messen niet in de richting van men-
sen of gevoelige voorwerpen wijzen. Haal de 
messen altijd voorzichtig aan het handvat uit 
de houder – let op voor mogelijke verwondingen. Controleer regel -
matig de staat van de magnetische messenhouder – veilig gebruik 
is niet meer gegarandeerd als deze beschadigd is. Geschikt voor 
magnetische messen met een voldoende groot vasthoudoppervlak 
en een gewicht tot 300g. Zorg ervoor dat de messenhouder de 
gebruikte messen altijd veilig kan vasthouden. Maak de meshou-
der regelmatig schoon om onzuiverheden te verwijderen die een 
veilige grip in de weg kunnen staan. Houd de messenhouder niet 
onder stromend water. Let op mogelijke wisselwerkingen tussen 
de magnetische messenhouder en medische apparatuur (zoals 
pacemakers) of magnetisch gevoelige voorwerpen (zoals mag-
neetkaarten) – houd voldoende veiligheidsafstand. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onjuist 
gebruik of misbruik van de messenhouder of de messen.
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D /�N  Sikkerhedsinstruktioner:
Vær opmærksom på alt indhold i denne brugsanvisning, og 
opbevar dette dokument til senere brug, adskillelse eller 
genanvendelse.

tesa® Power.Kit. Advarsel! Der kan danne sig farligt respi- 
rabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv. 

Må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. 
Kun egnet til almindelig privat brug i køkkener. Enhver 
anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i 
materielle skader eller personskader. Producenten eller 
forhandleren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget 
af ukorrekt eller forkert brug. 

Brug kun den medfølgende tesa® Power.Kit-klæbeop- 
løsning eller tesa® KITCHEN-klæbeopløsningspakken til 
rækværk og adapter, som er beregnet til dette produkt. 

Fastgør ikke tesa® rækværk og elementer til et vindue og 
kun på steder, hvor skader på liv, lemmer og helbred eller 
betydelige materielle skader er udelukket, selv i tilfælde af 
fald. Der må ikke placeres genstande på elementerne, som 
er værdifulde eller uerstattelige.

Udsæt ikke produkterne for overdreven varme og direkte 
vanddamp (f.eks. ved at installere dem i madlavningsområ- 
det direkte over en kogeplade). Omgivelsestemperaturen 

skal være mellem 5�°C og 40�°C, for at klæberen kan opnå 
og bevare sin maksimale styrke. Luftfugtigheden må ikke 
overstige 50�%. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for 
løsrivelse under belastning. Før påføring skal man kontrolle- 
re underlagets egnethed og de fremherskende temperatu- 
rer og luftfugtigheden på påføringsstedet.

Underlaget skal være rent, støvfrit, fedtfrit, bærende og 
stabilt. Overhold oplysningerne om egnede underlag i 
denne monteringsvejledning og på emballagen. Uegnede 
underlag eller utilstrækkelig rengøring af underlaget kan 
medføre, at klæbemidlet løsner sig, hvilket kan føre til ska- 
der på underlaget, systemet eller personskader. 

Rækværket må maksimalt belastes med 10�kg inklusive 
elementer. Placer eventuelle genstande forsigtigt på over- 
� aden. Overbelastning kan få klæbeforbindelsen til at løsne 
sig og beskadige over� aden! Kontrollér klæbeforbindelsen 
regelmæssigt, især hvis den udsættes for hyppige eller 
store belastninger. Se efter tegn på slitage eller løsrivelse. 
Hvis klæbeforbindelsen med tiden mister sin holdekraft, 
løsner sig nogle steder eller viser andre tegn på slitage, 
skal du udskifte klæbeforbindelsen med tesa® KITCHEN 
klæbeløsning re�llpakke til gelænder & adapter.

Forsigtig! Brug altid produkterne med forsig- 
tighed for at undgå skader og tilskadekomst. 
Rykvis betjening kan beskadige limningen og få 
genstande til at tippe og falde.

Hold børn og dyr væk, og hold opsyn med dem! 

tesa® rækværket og elementerne kan rengøres 
med en blød, fugtig klud og et mildt rengørings- 
middel eller en sæbeopløsning. Tør af med en 
tør klud.

Knivholder  
Sørg for en sikker og stabil montering af 
knivholderen i overensstemmelse med 
anvisningerne i den medfølgende monte- 
ringsvejledning. Sørg for, at knivholderen er 
installeret uden for børns rækkevidde. Placer 
knivene forsigtigt på holderen, så bladene 
ikke peger i retning af mennesker eller 
følsomme genstande. Fjern altid knivene 
forsigtigt fra holderen ved håndtaget – vær 
opmærksom på mulig risiko for skader. Kontrollér regelmæssigt 
den magnetiske knivholders tilstand – hvis den er beskadiget, 
er der ikke længere garanti for sikker brug. Velegnet til magne- 
tiske knive med en tilstrækkelig holde� ade og en vægt på op 
til 300 g. Sørg for, at knivholderen altid kan holde de anvendte 
knive sikkert. Rengør den regelmæssigt for at �erne eventuelle 
urenheder, der kan forhindre et sikkert greb. Hold ikke knivhol- 
deren under rindende vand. Vær opmærksom på potentielle 
interaktioner mellem den magnetiske knivholder og medicinsk 
udstyr (f.eks. pacemakere) eller magnetisk følsomme genstande 
(f.eks. kort med magnetstribe) – hold en passende sikkerheds- 
afstand. Producenten er ikke ansvarlig for personskader eller 
skader forårsaget af forkert brug eller misbrug af knivholderen 
eller knivene.
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S  Turvallisuusohjeet:
Huomioi huolellisesti näiden käyttöohjeiden koko sisältö ja 
säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä, purkamista tai 
uudelleenkäyttöä varten.

tesa® Power.Kit. Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin 
kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. 
Älä hengitä pölyä.

Käytä vain näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Soveltuu 
vain tavanomaiseen yksityiskäyttöön keittiöissä. Muuta 
käyttöä pidetään sopimattomana ja se voi aiheuttaa omai- 
suus- tai henkilövahinkoja. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota 
vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta 
tai virheellisestä käytöstä. 

Käytä vain mukana toimitettua tesa® Power.Kit -liimaliuosta 
tai tesa® KITCHEN -liimaliuoksen täydennyspakkausta kai- 
teelle ja sovittimelle, jotka on tarkoitettu tähän tuotteeseen 

Älä kiinnitä tesa® -kaidetta ja -elementtejä ikkunaan ja vain 
sellaisiin paikkoihin, joissa hengen, ruumiin ja terveyden 
vahingoittuminen tai merkittävä omaisuusvahinko on pois- 
suljettu, myös putoamistapauksessa. Älä aseta elementtien 
päälle arvokkaita tai korvaamattomia esineitä.

Älä altista tuotteita liialliselle kuumuudelle ja suoralle 
vesihöyrylle (esim. asentamalla ne keittoalueelle suoraan 
lieden yläpuolelle). Ympäristön lämpötilan on oltava 5�°C:n ja 

40�°C:n välillä, jotta liima saavuttaa ja säilyttää maksimaali- 
sen tartuntalujuutensa. Ilmankosteus ei saa ylittää 50�%. Jos 
tätä ei noudateta, on vaarana, että liima irtoaa kuormituksen 
alaisena. Tarkista ennen levittämistä alustan soveltuvuus 
sekä levityskohteessa vallitsevat lämpötilat ja kosteus. 

Alustan on oltava puhdas, pölytön, rasvaton, kantava ja 
vakaa. Huomioi sopivia alustoja koskevat tiedot näissä 
asennusohjeissa ja pakkauksessa. Sopimattomat alustat tai 
alustan puutteellinen puhdistus voivat aiheuttaa liimasi- 
doksen irtoamisen, mikä voi johtaa alustan, järjestelmän tai 
loukkaantumisten vaurioitumiseen.

Kaidetta saa kuormittaa enintään 10�kg elementit mukaan 
lukien. Aseta mahdolliset esineet varovasti pinnalle. Ylikuor- 
mitus voi aiheuttaa liimasauman löystymisen ja vahingoittaa 
pintaa! Tarkista liimaliitos säännöllisesti, erityisesti jos se 
on alttiina usein toistuvalle tai raskaalle kuormitukselle. 
Etsi merkkejä kulumisesta tai irtoamisesta. Jos liimaliitos 
menettää pitovoimaansa ajan mittaan, irtoaa paikoitellen tai 
siinä on muita kulumisen merkkejä, vaihda liimaliitos tesa® 
KITCHEN -liimaliuoksen täydennyspakkaukseen kaiteelle ja 
sovittimelle.

Varoitus! Käytä tuotteita aina varovasti vaurioiden ja louk- 
kaantumisten välttämiseksi. Nykivä käyttö voi vaurioittaa 
liimausta ja aiheuttaa esineiden kaatumisen ja putoamisen.

Pidä lapset ja eläimet poissa ja valvo heitä! 

tesa®-kaide ja elementit voidaan puhdistaa peh- 
meällä, kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella 
tai saippualiuoksella. Pyyhi kuivalla liinalla.

Veitsenpidike  
Varmista, että veitsiteline asennetaan turval- 
lisesti ja vakaasti mukana toimitetun asen- 
nusohjeen ohjeiden mukaisesti. Varmista, 
että veitsiteline on asennettu lasten ulottu- 
mattomiin. Aseta veitset varovasti pidikkee- 
seen siten, että terät eivät osoita ihmisten tai 
herkkien esineiden suuntaan. Irrota veitset 
pidikkeestä aina varovasti kahvasta – varo 
mahdollisia loukkaantumisriskejä. Tarkista 
magneettisen veitsitelineen kunto säännöllisesti – turvallista 
käyttöä ei enää taata, jos se on vaurioitunut. Sopii magneet- 
tiveitsille, joilla on riittävä pitopinta ja jotka painavat enintään 
300 g. Varmista, että veitsenpidike pystyy aina pitämään käytetyt 
veitset tukevasti. Puhdista se säännöllisesti poistaaksesi kaikki 
epäpuhtaudet, jotka voivat heikentää turvallista pitoa. Älä pidä 
veitsitelinettä juoksevan veden alla. Huomioi magneettisen 
veitsitelineen ja lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentah- 
distimien) tai magneettisesti herkkien esineiden (esim. mag- 
neettijuovakorttien) mahdolliset vuorovaikutukset – pidä riittävä 
turvaetäisyys. Valmistaja ei ole vastuussa veitsitelineen tai 
veitsien vääränlaisesta käytöstä tai väärinkäytöstä aiheutuneista 
vammoista tai vahingoista.
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e  Instrucciones de seguridad: 
Observe atentamente todo el contenido de estas instruc-
ciones de uso y conserve este documento para futuras 
consultas, desmontajes o nuevas aplicaciones.

tesa® Power.Kit ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse 
polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. 

Utilícelo únicamente como se describe en estas instruc- 
ciones de uso. Sólo apto para uso privado convencional 
en cocinas. Cualquier otro uso se considera inadecuado y 
puede provocar daños materiales o personales. El fabrican- 
te o el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por 
daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. 

Utilice únicamente la solución adhesiva tesa® Power.Kit 
incluida o el paquete de recambio de solución adhesiva 
tesa® KITCHEN para barandilla y adaptador, que están 
destinados a este producto.

No �je la barandilla y los elementos tesa® a una ventana y 
sólo en lugares en los que se excluyan daños para la vida, 
la integridad física y la salud o daños materiales impor- 
tantes, incluso en caso de caída. No coloque sobre los 
elementos objetos de valor o irremplazables.

No exponga los productos a un calor excesivo ni al vapor 
de agua directo (por ejemplo, instalándolos en la zona de 
cocción directamente encima de una placa de cocción). La 

temperatura ambiente debe estar comprendida entre 5�°C y 
40�°C para que el adhesivo alcance y mantenga su máxima 
fuerza de sujeción. La humedad no debe superar el 50�%. 
En caso contrario, existe riesgo de desprendimiento bajo 
carga. Antes de la aplicación, comprobar la idoneidad del 
sustrato y las temperaturas y humedad reinantes en el 
lugar de utilización.

El soporte debe estar limpio, libre de polvo y grasa, ser 
resistente y estable. Tenga en cuenta la información sobre 
soportes adecuados que �gura en estas instrucciones de 
instalación y en el embalaje. Los sustratos inadecuados o 
una limpieza inadecuada del sustrato pueden provocar que 
se suelte la unión adhesiva, lo que puede provocar daños 
en el sustrato, en el sistema o lesiones.

La barandilla puede cargarse con un máximo de 10�kg, 
incluidos los elementos. Coloque cualquier objeto con cui- 
dado sobre la super�cie. La sobrecarga puede hacer que la 
conexión adhesiva se a� oje y dañe la super�cie. Com- 
pruebe regularmente la conexión adhesiva, especialmente 
si está sometida a cargas frecuentes o pesadas. Busque 
signos de desgaste o desprendimiento. Si la conexión ad- 
hesiva pierde su fuerza de sujeción con el paso del tiempo, 
se despega en algunos puntos o muestra otros signos de 
desgaste, sustituya la conexión adhesiva por el paquete de 

recambio de solución adhesiva tesa® KITCHEN 
para barandilla y adaptador.

Atención! Utilice siempre los productos con pre- 
caución para evitar daños y lesiones. El manejo 
brusco puede dañar la unión adhesiva y hacer 
que los objetos se inclinen y caigan.

Mantenga alejados y supervise a los niños y 
animales!

La barandilla tesa® y los elementos pueden 
limpiarse con un paño suave y húmedo y un de- 
tergente suave o una solución jabonosa. Limpie 
con un paño seco.

Portacuchillos  
Asegúrese de que el portacuchillas se instala 
de forma segura y estable siguiendo las ins- 
trucciones del manual de instalación suminis- 
trado. Asegúrese de que el portacuchillas está 
montado fuera del alcance de los niños. Colo- 
que los cuchillos con cuidado en el soporte, de 
modo que las hojas no apunten en dirección a 
personas u objetos sensibles. Retire siempre 
los cuchillos con cuidado del soporte por el 
mango – tenga cuidado con los posibles riesgos de lesiones. Com- 
pruebe regularmente el estado del portacuchillos magnético, ya 
que no se garantiza su uso seguro si está dañado. Adecuado para 
cuchillos magnéticos con una super�cie de sujeción su�ciente y un 
peso de hasta 300 g. Asegúrese de que el portacuchillos pueda 
sujetar siempre con seguridad los cuchillos utilizados. Límpielo con 
regularidad para eliminar cualquier impureza que pudiera impe-
dir una sujeción segura. No sujete el portacuchillos bajo el grifo. 
Tenga en cuenta las posibles interacciones entre el portacuchillos 
magnético y dispositivos médicos (como marcapasos) u objetos sen- 
sibles al magnetismo (por ejemplo, tarjetas con banda magnética) 
– mantenga una distancia de seguridad adecuada. El fabricante no 
se hace responsable de las lesiones o daños causados por un uso 
indebido o incorrecto del portacuchillas o de las cuchillas.
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