tesa® Spriihkleber EXTRA STRONG

Produkt Information

BNR 60022

Produktbeschreibung

tesa® Sprihkleber extra strong ist ein besonders starker, filmbildender Klebstoff zur dauerhaften Verklebung von
schweren Materialien.

Produktmerkmale

- Sauberes, sparsames, sicheres und schnelles Kleben von groken Flachen
- Besonders geeignet flr Materialien mit unebenen Oberflachen

« Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 60°C

« Feines und gleichmafiges Sprihbild

« Geeignet zum Kleben von Styropor

« Freivon Silikon

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als reprasentativ oder typisch anzusehen und sind fiir die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

« Silikonfrei ja

Eigenschaften / Leistungswerte

« Temperaturbestandigkeit ja « LOsemittelfrei nein
- Chemikalienbestandigkeit ja - Riulckstandsfrei entfernbar nein
- Feuchtigkeitsbestandigkeit ja - UV-bestandig ja

- Geeignet fur Kinder ab 3 Jahren nein - Waschbar nein
«  Gefahrstoff ja « Wasserfest ja

« Klebekraft Leichte Klebkraft

Haftungsausschluss

Die Qualitat der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf hochstem Niveau geprift und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht flir eine Spezifikation geeignet. Daher
kann die tesa SE weder ausdriicklich noch konkludent eine Gewahrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fiir die
Marktgéngigkeit und die Eignung flir einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist flr die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt flr einen bestimmten Zweck und fiir die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfligung.

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=60022
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