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Anti-slip Black/Yellow
Information Produit

Anti Slip tape - black / yellow

Description produit
Les zones d'application pour la gamme professionnelle tesa® anti-dérapante sont celles où la sécurisation de la marche
est requise. L'anti-dérapant jaune & noir est la protection idéale pour éviter de glisser et permet ainsi d'éviter les accidents
professionnels. Le très bon pouvoir adhésif du produit convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines,
les unités de production, etc. La masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou
2 ans avec passage normal sur les zones. Les adhésifs anti dérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas
après application.

Caractéristiques
• The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
• The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
• It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
• It is certified in accordance with DIN 51130
• The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Application
• Indoor and outdoor applications
• Applications in which a secure grip underfoot is required
• Black-yellow (tesa® 60951): marking of very slippery surfaces
• Transparent (tesa® 60952): make valuable surfaces such as wooden stairs, for example, safe unobtrusively
• Fluorescent (tesa® 60953): stays bright for a long period for safety and warning purposes in dark rooms

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification
purposes.

Conception du produit
• Support PVC film coated with

mineral particles
• Type de masse adhésive acrylique
• Epaisseur totale 900 µm

• Couleur du protecteur jaune
• Epaisseur du protecteur 180 µm
• Epaisseur du ruban adhésif 720 µm
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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=NaN

http://l.tesa.com/?ip=NaN


tesa®, tesa® Professional 65538PRO
Anti-slip Black/Yellow
Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance
• Allongement à la rupture 25 %
• Résistance à la rupture 30 N/cm
• Batterie incluse non
• Convient aux découpes oui
• Facile à retirer non
• Facile d'écrire dessus non
• Fluorescent non
• Hand tearability bon

• Piles recquises non
• Résistance à l'abrasion très bon
• Résistance à l'humidité très bon
• Résistance au vieillissement

(UV)
bon

• Résistance aux assouplissants bon
• Résistance aux produits

chimiques
bon

• Résistance en température long
terme

50 °C

• Résistant à l'eau bon

Adhésion aux valeurs
• Pouvoir adhésif sur acier 5.8 N/cm

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les
informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles
sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des
charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par
un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.
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