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PV1
Produkt Information

PSA Tabbing Tape for an easy finger-lift solution

Produktbeschreibung
tesa® 54999 PV1 is a green translucent tabbing tape featuring a PET backing with a silicone adhesive and a white finger
lift.

Produktmerkmale
• Translucent for an easy and secure application
• High stiffness for good workability
• White finger-lift for accurate positioning
• tesa® 54999 is available on a special white PET liner

Anwendung
• Finger-lift for fast liner removal on roll application and die cuts
• For straight tabbing applications, commonly used for bridging to remove the liner from several pieces of tape and/or die

cuts in just one operation

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen
und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
• Trägermaterial PET-Film
• Klebmasse Silikon
• Art der Abdeckung PET-Film

• Dicke 150 µm
• Farbe grün

Weitere Informationen

Designed for manual tabbing tape application of royal blue liner of tesa® ACXplus 78XX PV29 and 778XX PV15.
Standard dimensions:
• 10x30mm incl. 10mm finger-lift
• 6x30mm incl. 10mm finger-lift

Please refer to “Tips & Tricks for tesa® Tabbing Tapes” for application guidance.
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=54999

http://l.tesa.com/?ip=54999
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Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft
und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten
werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen
Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder
ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit
und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob
ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie
dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern
zur Verfügung.
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