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Die Montageplatten 
fest anreiben
Reibe mit dem Andrück-Werkzeug 

10x in jeder Montageplatten- 

Aussparung auf und ab, damit der 

Auszug hält. 

Gebrauch 
des Andrück-
Werkzeugs
Bei korrekter 
Anwendung sorgt das 
Andrückwerkzeug für 
einen gleichmäßigen 
und starken Andruck 
der Verklebung und 
ermöglicht so einen 
sicheren Halt.

Achte beim Drücken darauf,  
dass sich die Linie oben  
am Andrück-Werkzeug 
schließt, dann drückst  
Du stark genug.

um die max. Haltekraft  
zu erreichen

jeden Strip 
gleichmäßig 
andrücken

je gleichmäßiger, länger 
und fester jeder einzelne 

Strip angedrückt wird,  
desto stärker ist  
die Haltekraft.
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Lose Einlegeböden 
sichern
Wenn dein Einlegeboden nicht Wenn dein Einlegeboden nicht 

fest im Schrank sitzt, nutze fest im Schrank sitzt, nutze 

die die PositionierungshilfePositionierungshilfe als  als 

Kippsicherung, um ihn zu fixier­Kippsicherung, um ihn zu fixier­

en. Klebe einen Strip auf die  en. Klebe einen Strip auf die  

vorgesehene Fläche und  vorgesehene Fläche und  

entferne den Liner.entferne den Liner.

Kippgefahr
Bei Montage auf 
Einlegeböden besteht 
ggf. Kippgefahr beim 
Ausziehen des Auszuges! 
Bitte benutze in diesen 
Fällen die einklebbare 
Kippsicherung.
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„KLICK“

„KLICK“

Das Andrück- 
Werkzeug verstauen
Verstaue das Andrück-Werkzeug  

im Regalboden. 

Den Regalboden 
einrasten
Setze den Regalboden auf die 

Auszugsschienen und drücke ihn 

fest bis es “klick” macht. Achte 

darauf, dass der Bodenauszug 

dabei vollständig eingefahren ist. 
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10kg
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Fertig!
Die Montage des Auszugs ist  

nun fertig. Jetzt kann er mit 

dem gewünschten Inhalt befüllt 

werden.

DEMONTAGE



ca. 35cm

NNicht drückenicht drücken

Die Strips entfernen
Halte die Montageplatte an der 

Seite fest, ohne sie dabei gegen 

den Schrankboden zu drücken. 

Greife den Strip am Anfasser und 

ziehe ihn langsam parallel zum 

Schrankboden nach vorne bis er 

sich löst. 

1 2
Die Baugruppe 
entfernen
Entferne die Baugruppe aus dem 

Schrank, sobald beide Montage-

platten gelöst sind.

Nicht nach Nicht nach 
oben ziehen.oben ziehen.
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Wiederverwendbar mit dem separat erhältlichen 
tesa® Kitchen Klebelösung Nachfüllpack.

Service & Feedback: 

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Str. 1 
DE-22848 Norderstedt
® = reg. tm. tesa SE 
www.tesa.com/support 
support@tesa.com

70064

RZ 1001683


