




Bestellnummer 
Produktbezeichnung

Klebkraft glatte 
Untergründe

Klebkraft raue 
Untergründe

Qualität 
der Farbkante

Verklebungs- 
dauer (innen)

Seite

4334 tesa® 
Präzisionskrepp PLUS

              
6 Monate 

8 Wochen außen
6

4344 tesa® 
Präzisionskrepp Standard             

3 Monate 
4 Wochen außen

7

4455 tesa®  
Silikon Präzisionskrepp

              
3 Monate 

2 Wochen außen
8

4460 tesa®
2 in 1 Präzisionskrepp

              
6 Monate 

innen und außen
9

4333 tesa® 
Präzisionskrepp Sensitive

      14 Tage 10

4453 tesa® Präzisionskrepp 
Medium Sensitive

        
2 Monate 

3 Wochen außen
10

4348 
tesakrepp® Malerband

              7 Tage 11

4319 tesakrepp® 
Kurvenabdeckband

                7 Tage 11

4365 tesa® Easy Cover 
Präzision PLUS

              
6 Monate 

8 Wochen außen
12

4402 tesa® Easy Cover 
Präzision Standard

          
3 Monate 

4 Wochen außen
13

4401 tesa® Easy Cover 
Präzision Papier

          3 Monate 13

4451 tesa® Easy Cover 
Spray

          3 Monate 14

4368 tesa® Easy Cover 
Universal

              7 Tage 14

4364 tesa® Easy Cover 
Papier

              7 Tage 15

56587 / -88 tesa® Easy Cover 
Spender, leer

– – – – 15

74922 tesa® Selbstklebendes  
Oberflächenschutzpapier

  1 Monat 16

5225 tesa® 
Rissbrücke

  – Permanent 16

60101 tesa® 
Glasfaser Gewebeband

  – Permanent 17

4 5

Wer kann was im Innenbereich?

   Solide                    Gut                      Hervorragend                        Erstklassig                          Perfekt
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Verschiedene Untergründe im Innenbereich  
erfordern unterschiedliche Produkte. Eines  
muss dabei immer gleich sein: absolut saubere 
und e�ektive Innenarbeiten.

  Abdecken & Schützen  

  im Innenbereich 



 Auch als Easy Cover 4401, 4402 und 4451  
 auf den Seiten 13/14.

6 7

Abmessungen und Verpackung

m : mm 30 : 30* 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 60 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 18 80 80 80 80 80

3 Monate
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Professionelles Abkleben für 
scharfe Farb- und Lackkanten 

Präzises Abkleben für extrem flache, randscharfe 
Farb- und Lackkanten

 Saubere Farbkanten 
 Rückstandsfreies Entfernen
  Leicht repositionierbar durch Transparenz
  3 Monate innen und 4 Wochen außen einsetzbar
  FSC®-zertifizierter Papierträger

tesa® Präzisionskrepp 

Standard 4344

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum?  Dünner, flacher Papierträger garantiert tolle 
Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen

Ergebnis  Scharfe Farb- und Lackkanten 

 Dieses Produkt gibt es auch als 
 Easy Cover 4365 auf der Seite 12.

Abmessungen und Verpackung

m : mm 30 : 38* 50 : 9 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Rollen IP/VE 10 / 60 12 / 96 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 18 75 80 80 80 80 80

6 Monate

 Dünn und besonders reißfest 
 Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung
 6 Monate innen und 8 Wochen außen einsetzbar
 Rückstandsfreies Entfernen
 Sehr anschmiegsam
  Mit lösemittelreduzierten Lacken, Lasuren 

(VOC-Standard), Silikat- und Kalkfarben einsetzbar
  FSC®-zertifizierter Papierträger

tesa® Präzisionskrepp PLUS 

 4334

Wo?  Auf glatten und leicht strukturierten 
Oberflächen 

Warum?  Leicht transparenter Träger ermöglicht gute 
Positionierbarkeit, konstante Klebmasse  
garantiert perfekte Resultate

Ergebnis Messerscharfe, flache Farbkanten

8 Wochen

außen
einsetzbar 4 Wochen

außen
einsetzbar

Jetzt mit Nachhaltigkeits- 
zertifikat!
Einige unserer Klebebänder sind jetzt auch FSC®- 
zertifiziert. Ein weltweit anerkanntes Zertifikat,  
das die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung 
fördert.

   FSC® ist eine globale, gemeinnützige  
Organisation, die von vielen Umweltgruppen  
nachdrücklich unterstützt wird.

   Zertifiziert werden vereinbarte ökologische,  
soziale und wirtschaftliche Prinzipien.

   Papier und Kartonage sind wichtige Rohsto�e für  
viele tesa® Produkte. Deshalb ist die Art und  
Weise wie wir sie bescha�en, Teil unserer  
Nachhaltigkeitsbemühungen.

   Wir streben an, alle von uns  
verwendeten Papiere und  
Kartonagen FSC®-zertifiziert 
einzukaufen.

   Der Anteil unseres weltweit ein- 
gekauften Papiervolumens in  
FSC®-zertifizierter Qualität für  
Träger- und Linermaterialien lag  
allein von Januar bis Dezember  
2024 schon über 70 %.

Das Umwelt-Update

*3er Shrink *4er Shrink
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 25

Inhalt Rollen IP/VE 12 / 72

VE / Palette 44

TageSilikon geeignet

Scharfe Farbkanten auf  
silikonisierten Untergründen 

 Dünn und besonders reißfest 
  Für glatte, raue und strukturierte 

Untergründe geeignet
 3 Monate innen und 2 Wochen außen einsetzbar

tesa® Silikon 
Präzisionskrepp 4455

Wo?  Auf silikonisierten Oberflächen,  
Buntstein, geölten Balken, Anti-Gra�ti- 
Beschichtungen und Vinyl

Warum? Normale Klebebänder kleben hier nicht

Ergebnis  Starke Klebkraft, scharfe Farb- und  
Lackkanten

Klebt auf

Silikon

Anbringen auf speziellen  
Untergründen.

Gerade Kunststo�oberflächen im Außenbereich  
können durch Umwelteinflüsse stark altern. Das zeigt  
sich vor allem bei PVC-Fenstern / Türprofilen anhand  
einer spröden, kreidenden Oberfläche. Vermeidet das 
Entstehen au�älliger Streifen beim Ablösen  
des Klebebandes. Wir empfehlen, vorher testweise  
einen transparenten Streifen tesafilm® zu verkleben,  
diesen fest anzudrücken und schnell wieder abzu- 
ziehen. Die Rückstände am tesafilm® geben Auskunft 
über den Verwitterungsgrad des Materials und in den 
Por en steckenden Schmutz. 

Unsere Empfehlung: 
   Klebebandtest mit transparentem tesafilm®  

durchführen.
   Ggf. Hinweis, dass auf diesen Flächen keine  

fach gerechte Verklebung erfolgen kann. 
   Reinigung der Profile als zusätzliche  

Dienst leistung anbieten. 

 Häufig habt Ihr es im Außenbereich mit anti- 
adhäsiven Oberflächen, Dichtsto�en und Silikon- 
profilen, Teflon, Polyethylen und Polypropylen zu  
tun. Hier benötigt Ihr Spezialklebebänder, wie  
z. B. das tesa® Silikon Präzisionskrepp 4455.  

Sprecht uns an: 
Matthias Wierig, tesa® Anwendungstechniker 
(0172 / 4221336 oder matthias.wierig@tesa.com)  
Oder nutzt unser Kontaktformular unter  
www.tesa.de/handwerker

Der Profitipp

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 30

Inhalt Rollen IP/VE 5 / 30

VE / Palette 56

6 Monate

Für zwei 

Schichten

Zeit sparen bei Acryl-Versiegelungen: 1x kleben für 2x abdecken 

  Zwei Lagen aus tesa® Präzisionskrepp 4344   
und 4440 für scharfe Farbkanten

  Einfache, reibungslose Handhabung dank hoher  
Anpassungsfähigkeit und Abreißbarkeit  
von Hand oder Spachtel

  Ideal für filmbildende Farben oder Lacke (z. B. Latex)
 UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten

tesa® 2 in 1 Präzisionskrepp 
 4460

Wo?  Bei Arbeiten mit Acryl-Versiegelungen 
oder filmbildenden Farben oder  
Lacken (z. B. Latex)

Warum?  Das Präzisionskrepp besteht aus  
zwei Lagen, die doppeltes Abdecken  
ersparen

Ergebnis Weniger Arbeit und scharfe Farbkanten  

1.  Anbringen, Füllsto� oder  
Dichtmasse auftragen

2.  Oberes Tape abziehen

3.  Farbe auftragen 4.  Unteres Tape abziehen 



 Auch als Easy Cover 4364 und 
 4368 auf den Seiten 14 und 15.
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 19 50 : 19* 50 : 25* 50 : 30 * 50 : 38 * 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 1 / 48 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

VE / Palette 56 16 16 16 16 16

Abkleben von Kurven und  
kreative Wandgestaltung 

 Sehr anschmiegsam und flexibel  
 Leicht von Hand einreißbar 
 Sehr gute Klebkraft 
 Hohe Haftung auf rauen Oberflächen 
  Immer gedehnt verkleben, um Farbunterläufer zu 

vermeiden

tesakrepp® 

Kurvenabdeckband 4319

Wo? Glatte bis raue Untergründe

Warum?  Das Band kann leicht in Kurven oder 
dreidimensional verklebt werden

Ergebnis  Schnell, in einem Arbeitsgang 
abgeklebte Rundungen 

*ohne bedrucktes Etikett

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 6 / 36

VE / Palette 36 36 36 36 36

Universell streichen –
für alle Standard-Malerarbeiten 

 Gute Anfangsklebkraft 
 Reißfest und leicht dehnbar
 Solide Klebeigenschaften
 7 Tage innen einsetzbar
  FSC®-zertifizierter Papierträger

tesakrepp®
Malerband 4348

Wo?  Glatte und leicht strukturierte  
Untergründe

Warum?  Gewährleistet eine gute Haftung 

Ergebnis  Gute Farb- und Lackkanten

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 70 70 70 70 70

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 70 70 70 70 70

3 Wochen

Für anspruchsvolle Malerarbeiten 
auf kritischen Untergründen  

 Besonders leicht zu verarbeiten 
 Konstante, leichte Klebkraft
 Dünn und besonders reißfest
  Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen 

Untergründen
  FSC®-zertifizierter Papierträger

tesa® Präzisionskrepp 

Sensitive 4333

Wo?  Auf glatten empfindlichen Untergründen, 
wie Motivtapeten, Furnierfußleisten  
und oberflächentrockenen Dispersionen

Warum?  Die leichte Klebkraft ist extrem unter-
grundschonend

Ergebnis  Unbeschädigte Untergründe und extra-
scharfe, präzise Lack- und Farbkanten    

Für scharfe Farbkanten  
auf sensiblen Oberflächen 

  Flexibel und anpassungsfähig für scharfe,   
flache Farbkanten

  Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen 
Untergründen

 Dünn und besonders reißfest
 2 Monate innen und 3 Wochen außen einsetzbar
 FSC®-zertifizierter Papierträger

tesa® Präzisionskrepp  
Medium Sensitive 4453

Wo?  Auf sensiblen Untergründen wie  
Furnierfußleisten und oberflächen- 
trockenen Dispersionen

Warum?  Die ausgewogene Klebkraft sorgt für 
sicheren Halt ohne den Untergrund  
zu beschädigen

Ergebnis  Unbeschädigte Untergründe und extra-
scharfe, präzise Lack- und Farbkanten

3 Wochen

außen
einsetzbar



 Auch als Präzisionskrepp® 
 4344 auf Seite 7.

 Auch als Präzisionskrepp® 
 4344 auf Seite 7.

 Dieses Produkt gibt es auch als 
 Präzisionskrepp® 4334 auf Seite 6.
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 180 25 : 300

Inhalt Rollen IP/VE – / 25 – / 20

VE / Palette 72 48

3 Monate

Abdecken und Schützen von Sockel-
leisten, Fensterbänken und Türzargen 

 Saubere Farbkanten 
 Rückstandsfreies Entfernen
 100% recyceltes Abdeckpapier
  Leicht repositionierbar
  3 Monate innen einsetzbar
 Für Airless-Anwendungen geeignet

tesa® Easy Cover Präzision 
Standard Papier 4401

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe 

Warum?  Dünner, flacher Papierträger garantiert tolle 
Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen

Ergebnis  Scharfe Farb- und Lackkanten  

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 550 33 : 1400 33 : 2100 17 : 2600

Inhalt Rollen IP/VE – / 25 – / 20 – / 20 – / 20

VE / Palette 72 48 40 48

3 Monate

Scharfe Farbkanten & großflächiges 
Abdecken in einem Arbeitsgang 

 Saubere Farbkanten 
 Rückstandsfreies Entfernen
  Leicht repositionierbar durch Transparenz
  3 Monate innen und 4 Wochen außen einsetzbar
 Für Airless-Anwendungen geeignet

tesa® Easy Cover Präzision 
Standard Folie 4402

Wo? Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum?  Dünner, flacher Papierträger garantiert tolle 
Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen

Ergebnis  Scharfe Farb- und Lackkanten  

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 550 33 : 1400 33 : 2100 17 : 2600

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 64 8 / 32 8 / 32 8 / 32

VE / Palette 24 24 20 20

6 Monate

Extrem scharfe Kanten & großflächiges  
Abdecken in einem Arbeitsgang 

  Kombination aus lichtdurchlässiger, anschmiegsamer   
Folie und tesa® Präzisionskrepp 4334 PLUS

 Für Airless-Anwendungen geeignet
 Flache, randscharfe Farb- und Lackkanten 
 6 Monate innen und 8 Wochen außen einsetzbar

tesa® Easy Cover Präzision PLUS 
 4365

Wo?  Glatte und leicht strukturierte Unter gründe 
innen und außen

Warum?  Leicht transparenter Träger ermöglicht 
gute Positionierbarkeit, konstante  
Klebmasse garantiert perfekte Resultate

Ergebnis  Messerscharfe, flache Farb- und Lack- 
kanten sowie ein sauberes Umfeld 

8 Wochen

außen
einsetzbar



 Auch als Malerband  
 4348 auf Seite 11.

 Auch als Malerband  
 4348 auf Seite 11.

 Auch als Präzisionskrepp® 
 4344 auf Seite 7.
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 180 25 : 300

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 40 10 / 20

VE / Palette 36 24

Großflächiges Abdecken und Schützen 
bei Anstrichen und Spritzlackierungen 

  Speziell beschichtetes Papier für gute Farb-  
und Lackbindung 

  Kombination aus hochwertigem Spezialpapier  
und tesa® Malerkrepp

 100 % recyceltes Abdeckpapier

tesa® Easy Cover 

Papier 4364

Wo?  Glatte und leicht strukturiere Untergründe

Warum?  Die 2-in-1-Lösung ermöglicht groß- 
flächiges und zeitsparendes Abdecken 
und Schützen in einem Arbeitsgang. 

Ergebnis  Saubere Farb- und Lackkanten, sichere 
Haftung der Farbe auf der Abdeckung

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 200

Rollen IP/VE 10 / 20

VE / Palette 48

ø 20 - 30 mm

3 Monate

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 300 33 : 550 33 : 1100 33 : 1400 33 : 1800 33 : 2100 17 : 2600

Rollen IP/VE 10 / 60 10 / 60 10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20

VE / Palette 24 24 36 36 36 36 36

Schnelles Abdecken bei 
Spritz-Anwendungen 

Schnelles, großflächiges Abdecken 
mit sauberen Farbkanten 

 Sichere Farbhaftung 
 100% recyceltes Abdeckpapier
 3 Monate UV-Beständigkeit im Innenbereich
 Für Airless-Anwendungen geeignet 

 tesa® Malerkrepp-Qualität 
 Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen
 Geprägte Folie für gute Farbhaftung

tesa® Easy Cover 

Spray  4451
tesa® Easy Cover 

Universal 4368

 

Wo?  Z. B. auf Handläufen, Fensterbänken, 
Türzargen, Treppenwangen und Fußleisten

Warum?  Großflächiges und zeitsparendes Abdecken 
und Schützen in einem Arbeitsgang

Ergebnis Flache und präzise Lackkanten

Wo?  Glatte und leicht strukturierte Untergründe

Warum?  Die 2-in-1-Lösung ermöglicht groß- 
flächiges und zeitsparendes Abdecken 
und Schützen in einem Arbeitsgang. 

Ergebnis Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

Abmessungen und Verpackung

Ausführung 56587   S / M 56588   L / XL

Inhalt Rollen IP/VE 6 / 48 6 / 24

VE / Palette 20 20

Die ideale Ergänzung für alle  
tesa® Easy Cover Produkte 

  Schutz und einfache Handhabung der Rollen
 Müheloses Schneiden dank integriertem Abtrennmesser
  S / M 56587 für Papier bis 180 mm und Folien bis 550 mm
  L / XL 56588 für Papier 300 mm, Folien ab 1.100 mm  

und Easy Cover® Spray

tesa® Easy Cover 

Spender, leer 56587 / -88

Wo?  Überall dort, wo tesa® Easy Cover  
Produkte zum Einsatz kommen

Warum?  Das intelligente, wiederverwendbare  
Design ermöglicht einfache Anwendung 
und optimale E�zienz beim Schneiden

Ergebnis  Sauberer Schnitt, minimiertes  
Verletzungsrisiko und Schutz der  
tesa® Easy Cover Produkte
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Abmessungen und Verpackung

Ausführung 50 : 150 50 : 300 10 : 600

Inhalt Rollen IP/VE – / 10 – / 5 – / 15

VE / Palette 60 60 30

3 Monate

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25:48 45:48 90:48 45:100

Inhalt Rollen IP/VE – / 48 – / 48 – / 48 – / 24

VE / Palette 36 24 24 24

Verkleben von Fugen, Löchern 
und Rissen im Trockenbau  

 Leicht klebend 
 Repositionierbar
 Besonders reißfest

tesa® Glasfaser 
Gewebeband 60101

  

Wo?  An Plattenstößen und Reparaturstellen

Warum?  Das Glasfasergewebeband haftet auf den 
meisten Untergründen gleich gut – auch 
auf rauen Oberflächen 

Ergebnis  Spachtelungen ohne Risse

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25:50

Inhalt Rollen IP/VE 3 / 36

VE / Palette 36

0,17 mm

Überdecken von Rissen, Bohr- und  
Dübellöchern im Innenbereich 

 Risse in der Wand ohne Spachteln ausbessern 
 Selbstklebend und kaum auftragend
  Tapezieren und Streichen sofort  möglich
 Verhindert dauerhaft Risse in Tapeten

tesa® Rissbrücke 
 5225

 

Wo?  Vor dem Tapezieren von Wänden mit  
Rissen oder Löchern

Warum?  Das hochelastische Spezialvlies ist schnell 
angebracht und ersetzt das Spachteln

Ergebnis  Sie sparen Zeit und können sofort mit dem 
Tapezieren oder Streichen beginnen

Schneller Schutz und sauberes  
Abdecken großer Flächen 

  Selbstklebendes Schutzpapier gegen Schmutz,  
Staub und Farbspritzer

  Einfache Anwendung selbst auf empfindlichen  
Oberflächen

  140 µm dickes, beschichtetes Kraftpapier sorgt  
für mehr Stabilität und Trittsicherheit

 Mehrfach neu positionierbar
 Bis zu drei Monaten innen rückstandsfrei entfernbar
 Aus 100 % recycelten Fasern und FSC®-zertifiziert

tesa® Selbstklebendes Oberflächenschutzpapier 
 74922

 

Wo?  Für große, glatte Oberflächen, Fenster- 
bänke und Treppenstufen   

Warum?  Das glatte, dicke Kraftpapier verhindert 
Verschmutzungen und Durchschlagen  
von Farbe

Ergebnis  Einwandfrei saubere Oberflächen bei  
minimalem Aufwand 

4 Wochen

UV-
beständig
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Maler-, Lackier- und leichte 
Putzarbeiten 

 Feuchtigkeitsunempfindliches, stabiles Trägermaterial 
  Wetterbeständig, alterungsstabil
 12 Wochen UV-beständig
 Leicht entfernbar
  Auch für naturbelassene, lasierte oder lackierte  

Holzoberflächen geeignet 

 Reißfestes, dünnes Spezialpapier 
 Anschmiegsam und ergebnissicher
 Leichte Transparenz für exakte Positionierung
 6 Monate UV-beständig 
 Ideal für Tür- u. Fensterrahmen sowie Rolladenkästen
  Oberflächen wie PVC (auch Alt-PVC), Glas, Alu, Eloxal  

& Holz und leicht raue Untergründe (z. B. Mörtelfugen)

tesakrepp® UV-Ober- 
flächenschutzband 4438

Wo?  Glatte und leicht strukturierte Ober- 
flächen wie Holzbalken bei Putzarbeiten 
(z. B. Lehmputz) 

Warum?  Speziell geeignet für Malerarbeiten im 
Außenbereich, Vollwärmeschutz, Fassaden-
sanierung sowie Verklebungen auf wasser-
verdünnbaren Acryl-Lacken

Ergebnis  Saubere, gerade Farb- & Lackkanten und be- 
sonders stabiler Schutz des Untergrundes

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 19 * 50 : 25 * 50 : 30 *  50 : 38 * 50 : 50 

Inhalt Rollen IP/VE 16 / 96 12 / 72 10 / 60 8 / 48 3 / 18

VE / Palette 24 24 24 24 56

0,17 mm

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 19 50 : 25 50 : 30 50 : 38 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 48 6 / 36 5 / 30 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 80 80 80 80 80

U
V
-
P
L
U
S

6 Monate *ohne bedrucktes Etikett

Perfekte Anstrich- und  
Lackierergebnisse

tesa® Präzisionskrepp Außen UV PLUS 
 4440

Wo?  Glatte und leicht strukturierte Untergründe 

Warum?  Trägermaterial und Klebmasse sind 
besonders witterungs- und UV-beständig

Ergebnis Leichtes Entfernen ohne Einreißen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 550 33 : 1400 17 : 2600

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 64 8 / 32 8 / 32

VE / Palette 18 18 24

U
V
-
P
L
U
S

6 Monate

Großflächiges und zeitsparendes 
Abdecken in einem Arbeitsgang 

 Ideal für Tür- und Fensterrahmen sowie Rolladenkästen 
 Speziell für Oberflächen wie PVC, Glas, Alu & Holz 
 Scharfe und präzise Farbkanten für noch mehr Präzision
 Für Airless-Anwendungen geeignet
 6 Monate UV-beständig

tesa® Easy Cover   
UV Präzision 4411

Wo?  Auf glatten und leicht strukturierten Unter-
gründen im Außenbereich

 
Warum?  Die praktische 2-in-1-Lösung eignet sich 

dank 6 Monaten UV-Beständigkeit für  
mehrere Arbeitsgänge 

Ergebnis Saubere, scharfe Farb- und Lackkanten

6 Monate

außen
einsetzbar

 Dieses Produkt gibt es auch als 
 Easy Cover 4411 auf der Seite 21.





 Auch als Putzband 
 4398 auf Seite 23.
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E�zientes Abdecken großer Flächen 
mit extrem starker Klebkraft 

  Stark belastbar dank robuster HDPE-Folie und UV- 
Gewebeband 

 Extrem starke Klebkraft
 10 Tage UV-beständig
  Mesh: 55 Fäden/inch²

tesa® Easy Cover 
UV Gewebe Basic 4498

Wo?  Zügige Arbeiten (10 Tage) an glatten und 
rauen Oberflächen, wie z. B. Fensterrahmen 
und Fassaden elementen

Warum?  Die praktische 2-in-1-Lösung spart 
Arbeitsgänge und sorgt für stabilen Schutz

Ergebnis  Sicher geschützte Flächen auch bei  
hohen Schichtstärken oder Mehrfach- 
beschichtungen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 14 : 550 14 : 1100 14 : 1400 14 : 1800 14 : 2100 14 : 2600

Rollen IP/VE 8 / 64 8 / 64 8 / 32 8 / 32 8 / 32 8 / 32

VE / Palette 15 15 15 15 15 15

mesh
65

E�zientes Abdecken großer Flächen 
bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten 

  Stark belastbar dank robuster, genarbter HDPE-  
Folie und UV-Gewebeband 

 Für Spritzputzanwendungen geeignet
 Für alle Farben anwendbar
 2 Wochen UV-beständig
  Mesh: 65 Fäden/inch²

tesa® Easy Cover 
UV Gewebe 4369

Wo?  Bauteile, wie z. B. Fenster und Fassaden-
elemente

Warum?  Die praktische 2-in-1-Lösung spart 
Arbeitsgänge und sorgt für stabilen Schutz 
im Außenbereich

Ergebnis  Sicher geschützte Flächen auch bei  
hohen Schichtstärken oder Mehrfach- 
beschichtungen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 12 : 550 12 : 1400 12 : 2600

Inhalt Rollen IP/VE 8 / 64 8 / 32 8 / 32

VE / Palette 18 15 9

mesh
70

Abmessungen und Verpackung

m : mm 20 : 550 20 : 1400 17 : 2600

Inhalt Rollen IP/VE 20 / 80 10 / 40 10 / 20

VE / Palette 20 20 36

8µm

HDPE

15mm

10 Tage

mesh
55

2-in-1-Lösung zum Abdecken und  
Schützen in einem Arbeitsgang 

  Besonders belastbar dank Kombination aus extra  
starker LDPE-Folie und Langzeitgewebeband 

  Folie glasklar und anschmiegsam, für ESG- und  
UV-beschichtete Fenster geeignet

 8 Wochen UV-beständig
 Mesh: 70 Fäden/inch²

tesa® Easy Cover UV Extra Stark
 4373

Wo?  Bauteile, wie z. B. Fenster und Fassaden-
elemente und Abkleben auf Anputzleisten

Warum?  Optimale Kombination aus besonders dicker, 
durchsichtiger Folie und Premium  
Bautenschutzgewebeband

Ergebnis  Sicher geschützte Flächen auch bei grober  
Beanspruchung

8 Wochen

außen
einsetzbar



26 27

Schutz bei Maler-, Stuckateur- 
und Putzarbeiten 

 6 Wochen UV-beständig 
  Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
 Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
 Von Hand einreißbar

tesa® PVC Putzband 
glatt  66001

Wo? Alle glatten Oberflächen

Warum?  Feuchtigkeitsunempfindlich und  
beständig gegen Kälte, schwache Laugen 
und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis Saubere Abgrenzung von Putzflächen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 30 33 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 60 6 / 36

VE / Palette 40 40

Farben  

≥5°C 6 Wochen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 30 33 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 60 6 / 36

VE / Palette 40 40

Farben  

6 Wochen ≥5°C 

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 30 33 : 50 33 : 75

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 60 6 / 36 4 / 24

VE / Palette 40 40 40

Farben

°°

Schutz bei Maler- und Putzarbeiten Schutz bei Maler-, Stuckateur- und 
Putzarbeiten – auch bei Kälte 

 6 Wochen UV-beständig 
  Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
 Geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
  Quergerillte Rückseite für gerade, per Hand gerissene 

Kanten

 2 Wochen UV-beständig 
 Kann bei Temperaturen ≥ 0 °C verarbeitet werden
 Beständig gegen Säuren und andere Chemikalien
 Sehr gute Kurvenverklebung (innen u. außen) möglich
 Sehr gute Anschmiegsamkeit

tesa® PVC Putzband 
quergerillt 67001

tesa® PVC Winter 
Putzband 4843

Wo?  Bauteile, wie z. B. Fenster und Fassaden- 
elemente

Warum?  Ermöglicht schnelles und sauberes 
Abreißen im 90°-Winkel dank Querrillung

Ergebnis Präzise, abgegrenzte Putzflächen

Wo?  Glatte und leicht raue Oberflächen

Warum?  Feuchtigkeitsunempfindlich und  
beständig gegen Kälte, schwache Laugen 
und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis Sicher geschützte Oberflächen
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 30 33 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 10 / 60 6 / 36

VE / Palette 40 40

Farben

+60°C

- 40°C 

12 Wochen

Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putz- 
arbeiten – auch bei Minustemperaturen 

 12 Wochen UV-beständig 
 Temperaturbeständigkeit zwischen −40 °C und +60 °C
  Verarbeitung zwischen −15 °C und +30 °C
 Formstabil
 Umweltfreundlicher

tesa® PE Putzband 

 4845

Wo?  Alle glatten Oberflächen, vor allen Dingen 
PVC-Fenster und -Türen

Warum?  Feuchtigkeitsunempfindlich und  
beständig gegen Kälte, schwache Laugen 
und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis Saubere Abgrenzung von Putzflächen

Besonders

leicht
abrollbar

Besonders

leicht
abrollbar

Schnelles,

sauberes

Abreißen



Der Profitipp

Das richtige Anbringen.

Egal wie gut unsere Bänder sind, wenn Ihr nicht auf  
die Bescha�enheit und Sauberkeit des Untergrun-
des achtet, kann die Verklebungssicherheit erheblich 
leiden. Insbesondere Verschmutzungen durch Staub, 
Feuchtigkeit, Fett oder Öl sind kritisch und sollten  
unbedingt entfernt werden.

Saubere Oberfläche = gute Klebkraft

Verschmutzte Oberfläche = 
geringer Klebekontakt

Zum Beispiel durch Staub, Feuchtigkeit, Öl oder Fett

Außerdem ist es wichtig, die Kante des Bandes beim 
Au�ringen fest anzudrücken. So gelingen perfekte 
Abdeckergeb nisse und saubere Farbkanten ohne  
Unterläufer zuverlässig.

Wichtig: 
fest andrücken 

Ein wichtiger Faktor ist die Umgebungstemperatur  
beim Au�ringen. Ideal zum Verkleben ist der Bereich 
von 5 °C bis 40 °C. In der kalten Jahreszeit sollten die 
Klebebänder temperiert gelagert werden (> 15 °C). Ist 
die Temperatur bei der Verarbeitung niedriger, geht  
die Haftung deutlich zurück. Ausnahmen stellen hier  
das Winter-Putzband 4843 und das PE-Putzband 4845 
(beide Seite 26) dar, die bereits ab 0 °C bzw. −15 °C ver- 
arbeitet werden können.

Idealer 
Temperaturbereich 40 °C

5 °C

28 29

Kurzfristiger Schutz bei Maler-, 
Stuckateur- und Putzarbeiten 

 2 Wochen UV-beständig 
 Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
 Geeignet für leicht raue Oberflächen

tesa® PVC Standard  
Putzband glatt 60399

Wo?  Kurzfristige Arbeiten (2 Wochen) auf  
glatten und leicht rauen Oberflächen

Warum?  Feuchtigkeitsunempfindlich und  
beständig gegen Kälte, schwache Laugen 
und Säuren sowie viele Chemikalien

Ergebnis Saubere Abgrenzung von Putzflächen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 6 / 36

VE / Palette 40

Farben  

Abmessungen und Verpackung

m : mm 33 : 50

Inhalt Rollen IP/VE 6 / 36

VE / Palette 40

Farben
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Abkleben bei Putz- und Malerarbeiten 
im Außenbereich 

 2 Wochen UV-beständig 
 Verarbeitung zwischen +5 °C und +60 °C
 Geeignet für leicht raue Oberflächen
  Quergerillte Rückseite für gerade,  

per Hand gerissene Kanten

tesa® PVC Standard  
Putzband quergerillt 60397

Wo?  Kurzfristige Arbeiten (2 Wochen) auf 
glatten und leicht rauen Oberflächen

Warum?  Ermöglicht schnelles und sauberes  
Abreißen im 90°-Winkel dank Querrillung

Ergebnis Präzise, abgegrenzte Putzflächen

2 Wochen

außen
einsetzbar

Die Wahl des richtigen Bandes
Jede Anwendung hat spezielle Anforderungen an  
das Band. Darum ist es besonders wichtig, vor dem  
Verkleben genau zu wissen, auf welchem Untergrund,  
in welcher Umgebung und für wie lange das Band  
verarbeitet werden soll.

Wählt Euer Produkt am besten unter Beachtung  
folgender Punkte:

   Wie ist der Untergrund bescha�en? 
Es gibt optimierte Bänder für glatte, eher raue oder  
strukturierte Flächen.

   Wird das Band innen oder außen verklebt?  
Jedes Band reagiert anders auf Temperatur,  
Witterung und UV-Belastungen.

   Wie lange wird das Band auf dem Untergrund  
verbleiben? 
Nicht jedes Band kann beliebig lange  
verklebt werden.

   Welche Arbeiten werden ausgeführt, während  
das Band verklebt ist? 
Farbauftrag und starke Beanspruchungen wie Putz- 
arbeiten erfordern speziell abgestimmte Bänder.

Der Profitipp
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Schneller und großflächiger Schutz
von Fenstern und Bauelementen 

  Zum großflächigen Schutz von Glas und glatten   
Oberflächen wie Fensterrahmen und Glastüren

   Beständig gegen viele chemische Einflüsse, 
mechanische Beschädigungen und Nässe

  Auf Glas bis zu 6 Monate und auf Fensterrahmen  
3 Monate UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar

 Schnelle, einfache Verarbeitung
 Mehrfach neu positionierbar

tesa® Selbstklebende Ober-
flächenschutzfolie, Glas 74921

Wo?   Auf glatten Oberflächen, wie Glas, 
Rahmen und Ähnlichem 

Warum?  Die dünne PE-Folie schützt verlässlich  
vor Kratzern, Farbe und Staub 

Ergebnis  Stabiler Schutz großer Flächen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 100 : 500 100 : 750

Inhalt Rollen IP/VE – / 6 – / 6

VE / Palette 11 11

Farben

A
bd

ec
ke

n 
&

 S
ch

üt
ze

n 
im

 A
uß

en
b

er
ei

ch

Schneller und großflächiger Schutz 
von Fenstern und Bauelementen 

 Schnelle, einfache Verarbeitung 
  Beständig gegen viele chemische Einflüsse,  

mechanische Beschädigungen und Nässe 
 4 Wochen UV-beständig
  Nicht auf verwittertem Kunststoff, Altanstrichen,  

beschichteten Glasscheiben und nicht auf Rohmetall  
zu verwenden. In diesen Fällen empfehlen wir  
tesa® 4373 und 4440.

tesa® Oberflächen- 
schutzfolie 4848

Wo?  Auf glatten Oberflächen, wie Glas, 
Rahmen und Ähnlichem

Warum?  Schutz empfindlicher Oberflächen bei 
Temperaturen von −10 bis +60 °C

Ergebnis Stabiler Schutz großer Flächen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 100 : 125 100 : 250 100 : 500 100 : 750 100 : 1000

Inhalt Rollen IP/VE 1 / 18 1 / 9 – / 4 1 / 3 – / 2

VE / Palette 27 27 27 27 27

Farben

  Maskenband zum Abdecken großer Flächen  
wie Türen, Fenstern und Ecken

  Anwendung im Innen- und Außenbereich
  Bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar
  Keine Verfärbungen auf empfindlichen  

Materialien wie weißem PVC
 Frei von Weichmachern
 Einreißbar per Hand

Scharfe Farbkanten mit allen  
gängigen Abdeckfolien 

tesa® Doppelseitiges 
Präzisionskrepp 4470

Wo?  Auf Fensterrahmen und anderen 
hochwertigen Bauelementen

Warum?  Ermöglicht individuelle Masken aller 
Art zum Schutz empfindlicher Flächen

Ergebnis  E�zient erstellte, großflächige 
Abdeckungen mit scharfen Farbkanten

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 25

Inhalt Rollen IP/VE 6 / 36

VE / Palette 56

Farben

Sauber6 Monate

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 25

Inhalt Rollen IP/VE 12 / 48

VE / Palette 32

Farben

tesa® Maskenband 
 4836

Großflächiges Maskieren 
im Außenbereich 

 Doppelseitig klebend 
 6 Wochen UV-beständig
 Rückstandsfrei entfernbar
 Sicherer Halt der Schutzfolie 
  Praxisgerechte, doppelseitige Klebkraft
  Vorsicht bei altem PVC, kann zu Verfärbungen führen

Wo?  Auf Fensterrahmen und anderen 
hochwertigen Bauelementen

Warum?  Ermöglicht individuelle Masken aller 
Art zum Schutz empfindlicher Flächen

Ergebnis  E�zient erstellte, großflächige 
Abdeckungen

6 Monate

außen
einsetzbar



Bestellnummer 
Produktbezeichnung

Klebkraft glatte 
Untergründe

Klebkraft raue 
Untergründe

Produktdicke
Handeinreiß- 

barkeit
Seite

4651 tesa® 
Premium Gewebeband

                            34

4671 tesa®
Neon-Gewebeband

                            34

53799 
tesa® Gewebeband, glänzend

                    35

53949  
tesa® Gewebeband, matt

            35

4688 tesa® 
PE extrudiertes Gewebeband

                      36

4663 tesa® 
Premium Steinband

                        37

66462 tesa®  
PRO Strong Duct Tape

                    38

4662 
tesa® Betonband

                    39

74613 
tesa® PRO Duct Tape

              39

4668 tesa® 
Folienreparaturband

          40

63652
tesa® Aluband Stark

                      40

63632
tesa® Aluband Universal

                41

63600 tesa® 
ALU-bedampftes PP-Klebeband

              41

32 33

Wer kann was im Bereich Fixieren & Reparieren?
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   Solide                    Gut                      Hervorragend                        Erstklassig                          Perfekt

Witterungsbeständig, robust, temperatur- 
beständig – diese Bänder sorgen für optimalen  
Schutz wertvoller Oberflächen sowie schnell  
und einfach ausgeführte Reparaturarbeiten  
aller Art. 

  Fixieren  

  und Reparieren 



34 35

Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 50

Inhalt Rollen IP/VE – / 18

VE / Palette 32

Farben   
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Reparieren, Fixieren, Bündeln und 
Markieren in Industrie und Handwerk 

 Extrem reiß- und abriebfest 
 Beschriftbar
 Universell klebend
  Schutz bei schar�antigen Gegenständen (Arbeitsschutz)
 Wetterfest, flexibel
 Temperaturbeständig bis 130 °C
 Mesh: 145 Fäden/inch²

tesa® Premium 
Gewebeband 4651

Wo?  Glatte und raue Oberflächen

Warum?  Das Premium-Gewebeband eignet sich für 
verschiedene Aufgaben im Handwerk

Ergebnis  Hervorragende Resultate dank universeller 
Eignung

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 19 * 50 : 25 * 50 : 38 * 50 : 50 *

Inhalt Rollen IP/VE 16 / 96 6 / 36 4 / 24 3 / 18

VE / Palette 24 28 28 28

Farben        

*ohne bedrucktes Etikett

Allrounder für Veranstaltungen  
aller Art 

  PE-beschichtetes Gewebeband in verschiedenen   
Farben

  Für On-Stage und Back-Stage-Anwendungen bei 
Theater, Oper, Bühne und Kino

 Zum temporären Fixieren von Kabeln, Teppichen u. a.
 Für Boden- und Standpunktmarkierungen 
  Zum Abdecken glänzender, reflektierender  

Untergründe

tesa® Gewebeband,  
matt 53949 

Wo?  Für Fixierungen und Markierungen sowie 
glänzende, reflektierende Untergründe

Warum?  Lichtabsorbierend und daher nicht  
reflektierend

Ergebnis  Schnell angebracht und rückstandslos 
wieder entfernt

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 19 * 25 : 25 * 25 : 38 * 25 : 50 *

Inhalt Rollen IP/VE 8/48 6/36 4/24 3/18

VE / Palette 72 72 72 72

Farben       

Universalband für viele  
Anwendungen 

 Mesh: 120 Fäden/inch² für viele Gelegenheiten  
  Zum Befestigen, Abdecken, Markieren,  

Abdichten oder Bündeln von Kabeln 
  51 % biobasierter Kohlensto�anteil im Gesamtprodukt 

(getestet nach ASTM D6866-21 Methode B)

tesa®  
Neon-Gewebeband 4671

Wo? Zahlreiche Anwendungen im Innenbereich

Warum?  Sehr abriebfest, von Hand einreißbar,  
beschreib- und stanzbar

Ergebnis  Hohe Klebkraft, sogar auf rauen  
Oberflächen

In 

4 Neon-

Farben

*ohne bedrucktes Etikett

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 38 50 : 50 *

Inhalt Rollen IP/VE – / 48 – / 18

VE / Palette 24 28

Farben  

Vielseitig zu gebrauchen vom
Reparieren bis zum Verpacken 

 Sehr hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen 
 Hervorragende Reißkraft
 Wasserabweisend
 Leicht von Hand einreißbar
  Universalklebeband für Reparatur- und 

Konstruktionsanwendungen

tesa® Gewebeband, 
glänzend 53799 

Wo?  Überall, wo etwas sicher zu verkleben ist

Warum?  Witterungsbeständig und sehr gute  
Klebkraft, auch auf rauen Untergründen 

Ergebnis  Verlässliche Ergebnisse mit einem  
anschmiegsamen Gewebeband 

* Schwarz ohne  
bedrucktes Etikett
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Abmessungen und Verpackung

m : mm 50 : 48

Inhalt Rollen IP/VE – / 24

VE / Palette 24

Farben

Befestigen, Verschließen, Abdichten, 
Bündeln 

 Sehr starke Klebkraft 
 Extra reißfest, bessere Entfernbarkeit
  Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen  

Untergründen haftend
 Mesh: 34 Fäden/inch²

tesa® Premium  
Steinband 4663

Wo?  Raue Untergründe, wie z. B. Mauerwerk, 
Beton, Putz und schwere Bauplanen

Warum?  Vielseitige Anwendungen: Befestigen,  
Verschließen, Abdichten, Bündeln etc.

Ergebnis  Sicherer Halt, auch auf schwierigen wie  
z. B. verschmutzten Untergründen

Abmessungen und Verpackung

m : mm 25 : 50 50 : 50* 50 : 50 50 : 25 * 50 : 38 * 50 : 75 *

Rollen IP/VE 5 / 20 – / 18 – / 18 – / 36 – / 24 – / 12

VE / Palette 32 40 40 40 40 40

Farben            

*ohne bedrucktes Etikett

Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren  
und Verkleben von Baufolien 

 Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
 Reißfest
 Leicht von Hand einreißbar
 Mesh: 55 Fäden/inch²

tesa® PE extrudiertes Gewebeband 
 4688

Wo? Glatte und raue Untergründe 

Warum?  Besonders abriebfest und temperatur- 
beständig bis 110 °C

Ergebnis  Sichere Verklebungen aller Art

Für glatte

und raue

Untergründe

Der Profitipp

Das richtige Abziehen
Richtig abziehen beinhaltet 4 Aspekte:

1.  Der fachgerechte Winkel 
Zieht stets in einem spitzen Winkel zum Unter- 
grund ab. Idealerweise in einem 45°-Winkel. Je  
größer der Winkel, desto höher die Gefahr, dass 
Rückstände entstehen. 

2.  Die richtige Geschwindigkeit 
Niemals ruckartig abziehen! Geht langsam  
und gleichmäßig vor, um die Gefahr von Kleb- 
masserückständen oder des Einreißens des  
Bandes zu minimieren. 

3.  Die richtige Umgebungstemperatur 
Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5 °C  
be tragen, sonst werden Trägermaterial und Kleb- 
masse spröde. Das erhöht die Reißneigung des  
Bandes und das Risiko von Klebmasserückständen. 

4.  Der richtige Zeitpunkt 
Idealerweise direkt nach dem Antrocknen des  
Anstriches, aber noch vor dem Durchtrocknen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idealer Abzugswinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritisch: zu großer 
Abzugswinkel. 
Risiko von Klebmasse- 
 rückständen.

> 45 °

45 °
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