
tesa® 52307
Προϊοντος Information

Τοποθέτηση πολύ λεπτών φωτοπολυμερικών κλισέ σε συμπιέσιμα μανίκια.

Product Description
Η ταινία 52307 της tesa® έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για την τοποθέτηση πολύ λεπτών φωτοπολυμερικών κλισέ (π.χ.
0,76 mm / 0,03” ή 1,14 mm / 0,045") σε συμπιεζόμενα μανίκια στην φλεξογραφική εκτύπωση.

Είναι μια ταινία διπλής όψης με πολύ διαφοροποιημένα επίπεδα πρόσφυσης στις δύο πλευρές της.

Ενώ η κόλλα της ταινίας που εφαρμόζεται στο μανίκι εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση με αυτό, η κόλλα στο κλισέ είναι
ειδικά προσαρμοσμένη για τη σύνδεση με πολύ λεπτά φωτοπολυμερικά κλισέ. Ο σύνδεσμος είναι αρκετά ισχυρός για να
συγκρατεί το κλισέ για μια συνεχή διαδικασία εκτύπωσης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του χωρίς
καμία ζημιά σε αυτό.

Παράλληλα, η ειδικά σχεδιασμένη επένδυση (liner) παρέχει μια ιδανική λύση για το χειρισμό της ταινίας κατά την
εφαρμογή σε πολύ φαρδιά μανίκια.

Η ανθεκτικότητα της ταινίας σε διαλύτες εξασφαλίζει εύκολες και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Όλα τα προϊόντα μας τοποθέτησης κλισέ σε συμπιέσιμα μανίκια διαθέτουν πολύ λεπτές επιστρώσεις φιλμ που δεν
παρεμβαίνουν στα συμπιέσιμα χαρακτηριστικά του μανικιού.

Χαρακτηριστικά
• While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for

the bond to very thin photopolymer plates.
• The bond is high enough to secure the plate for a stable printing process, while at the same time allowing for easy

removal of the plate without any plate damage.
• The specially developed liner provides an ideal solution for tape handling also when applying across very wide sleeves.
• It is a double-sided tape with highly differentiated adhesion levels on its two sides.
• All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the

compressible characteristics of the sleeve.

Εφαρμογές
Τοποθέτηση πολύ λεπτών φωτοπολυμερικών κλισέ (π.χ. 0,76 mm / 0,03” ή 1,14 mm / 0,045") σε συμπιέσιμα μανίκια στην
φλεξογραφική εκτύπωση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.
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Εφαρμογές
• Υλικό φορέα μεμβράνη PVC
• Τύπος συγκολλητικού ακρυλικό

• Τύπος υποστρώματος κρυσταλλοειδές χαρτί

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Κατηγορία πάχους 70

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε
απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και
στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της
πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για
προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή
σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι
κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει
συμβουλές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε
απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και
στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της
πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για
προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή
σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι
κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει
συμβουλές.
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