
tesa® Γενικής Χρήσης
Προϊοντος Information

BNR 56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171

Product Description
H Ταινία Διπλής Όψης tesa® Universal είναι μια πολύ ευέλικτη αυτοκόλλητη ταινία που είναι ιδανική για στερέωση
χαλιών, χειροποίητες κατασκευές και την διακόσμηση του σπιτιού.

Χαρακτηριστικά
• Πολυλειτουργική: Για τη στερέωση χαλιών σε διαφορετικές επιφάνειες, για χειροποίητες κατασκευές και διακόσμηση
• Σχίζεται με το χέρι
• Ποιότητα λεπτού φύλλου

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές
• Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ • Συνολικό πάχος 185 µm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης
• Hand tearability ναι
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο ναι
• Αντοχή κόλλας Υψηλή πρόσφυση
• Αντοχή στη θερμοκρασία ναι
• Απαιτούνται μπαταρίες όχι
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα όχι
• Επαναχρησιμοποιήσιμο όχι
• Επικίνδυνο υλικό όχι
• Εφελκυσιμότητα 25 %

• Κατάλληλες επιφάνειες Πλακάκια, Τούβλο,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί,
Χαρτόνι, Γύψος,
χαρτί, μέταλλο,
Ατσάλι, Πέτρα

• Πεδίο εφαρμογής Στο σπίτι
• Περιλαμβάνονται μπαταρίες όχι
• Περιοχή χρήσης Εσωτερικού Χώρου
• Συσκευασία φιλική προς το

περιβάλλον
όχι

• Υλικό ΡΡ (πολυπροπυλένιο)
• Υπηρεσία παράδοσης

ανταλλακτικών
όχι

• Χωρίς διαλύτες ναι
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται
τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται
υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν
μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει
εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας
ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο
ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.
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