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Informacion Producto

Cinta de montaje de clichés

Descripcion del producto

tesa® 52664 es una cinta con soporte resistente a la tensién con adhesivo de caucho. El adhesivo tiene un alto peso de
recubrimiento por lo que es muy adecuado para el uso en placas de montaje para impresion flexogréfica, especialmente
en cartdon corrugado. Su alta adhesion y la fuerza de soporte también aseguran el almacenamiento seguro vertical de
placas.

tesa® 52664 se puede quitar facilmente sin dejar residuos.

Propiedades del adhesivo:

- Alta adhesion para aplicacion fiable, incluso cuando el material es almacenado verticalmente por periodos largos.

- La alta adherencia y cizallamiento aseguran que no haya levantamiento de bordes, incluso en las corridas de impresion
mas largas y a velocidades mas altas.

Propiedades del soporte:

- Soporte de tela para una excelente y fiable adhesion, incluso cuando se almacena verticalmente.

Aplicacion

tesa® 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresion en corrugados, debido a las caracteristicas
del soporte y del adhesivo.

Informacion Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta seccion son considerados solamente como representativos o tipicos y no deben usarse para
propdsitos especificos.

Composicion del producto

- Tipo de protector glassine - Tipo de adhesivo caucho natural
- Material de soporte tejido

Propiedades / Valores de rendimiento

. Categoria de espesor 380
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Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la informacion y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberian ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologacion. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantias, explicita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacidn
o adecuacion para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicacidon en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estara encantado de poder ayudarle.

Pagina 2 de 2 — de 30/10/23 — es-CL

Para mds informacioén sobre este producto, por favor visite la pagina http://l.tesa.com/?ip=52664


http://l.tesa.com/?ip=52664

