
tesa® 6037
Información Producto

Dispensador de mesa semiautomático

Descripción del producto
tesa® 6037 es un dispensador de mesa semi-automático con la opción de ajustar el corte del largo de la cinta. Está
diseñado para sellar empaques pequeños. El tamaño compacto del dispensador asegura que se mantenga estable
encima de la mesa, sin necesidad de asegurarlo con tornillos. Este dispensador se puede utilizar en casos de requerir
tramos fijos de cinta. El largo programado de la cinta es dispensado por medio de la activación de una palanca y se corta
halándola.
La longitud máxima programable de cinta es 10 cm. El dispensador es apto para rollos con core de 1" y 3".

Características
• El tamaño compacto del dispensador garantiza su estabilidad sin necesidad de atornillarlo.

Aplicación
Para insertar el rollo de cinta tesa® se deben retirar el porta core y el soporte de la cuchilla. Se monta la cinta tesa® en
el porta core y se vuelven a colocar los dos elementos en el dispensador. El inicio de la cinta debe ser posicionada con
la cara adhesiva hacia abajo. Al activar la palanca, la cinta es automaticamente expulsada. El largo de la cinta puede
ser programado soltando y/o apretando el tornillo moleteado. La longitud máxima programable de cinta es 10 cm. El
dispensador es apto para rollos con core de 1" y 3".

Propiedades / Valores de rendimiento
• Core diameter 3
• Diámetro máximo del rollo 140 mm
• Fijado le longitud 100 mm
• Gramaje 1400 g

• Modo de operación manual
• Roll width max 30 mm
• Tipo de aplicación multifuncional

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=06037

http://l.tesa.com/?ip=06037

