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tesa® 53317

Informacion Producto

Cinta de monofilamentos estandar

Descripcion del producto

tesa® 53317 es una cinta de filamentos reforzada con fibra de vidrio y un soporte de BOPP esténdar.

tesa® 53317 tiene un sistema de alta adherencia y caucho sintético. También tiene una buena resistencia a la rotura, poca

elongacion y resulta ideal para aplicaciones de union y embalaje de uso general.
Informacion Técnica (valores promedio)

Los valores en esta seccidn deben considerarse representativos o tipicos
solamente y no deben usarse para propositos de especificacion.

Construccion del producto

« Material de soporte fibra de vidrio/ BOPP . Epesor total
« Tipo de adhesivo caucho sintético

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongaciodn a la ruptura 5% . Fuerza de tension

Adhesioén a los valores

- Adhesion sobre acero 6 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones

95 um

190 N/cm

exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la informacién y datos técnicos arriba mencionados son
suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberian ser considerados como valores
promedios y no apropiados para una homologacién. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantias, explicita o
implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacion o adecuacion para un
fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una
aplicacion en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro

equipo técnico estara encantado de poder ayudarle.
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Para mas informacion sobre este producto, por favor visite la pagina
http://l.tesa.com/?ip=53317
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