
tesa® ecoLogo® Pegamento en cinta
Removible ambidiestro
Información Producto

BNR 59190, 59191

Descripción del producto
The tesa® Roller Non-Permanent Gluing ecoLogo® disposable applies a precisely defined strip of glue to any document
that offers strong yet removable adhesion.

Características
• Fabricado con plastico 100% reciclado
• Adhesivo libre de disolventes
• Limpio, rapido y reposicionable
• Se adhiere en papel, carton, papel fotográfico, plastico y cristal
• Restos de pegamento amarillento muestran donde se ha aplicado el adhesivo
• Cinta de soporte más resistente (PET)
• Longitud de cinta: 8.5 m
• Anchura de cinta: 8.4 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos
de especificación.

Construcción del producto
• Tipo de adhesivo acrílico

Propiedades / Valores de rendimiento
• Adhesión Baja adhesión
• Baterias incluidas no
• Campo de aplicación Oficina, En casa
• Envase ecológico si
• Escribible no
• Material PS (poliestireno)

reciclado
• Para zurdos y/o diestros Para zurdos y diestros

• Resistencia a productos
químicos

no

• Reutilizable no
• Se quita sin dejar residuos si
• Se requieren baterías no
• Sin disolventes si
• Superficies adecuadas Cristal, Cartón, Papel
• Sustancia peligrosa no
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® ecoLogo® Pegamento en cinta
Removible ambidiestro
Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.

Pá
gi

na
 2

 d
e 

2 
– 

de
 14

/0
3/

24
 –

 e
s-

ES

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN

