
tesa® Marco acoplable Insect Stop
Información De Producto 

BNR 55360

Descripción del producto
tesa® Insect Stop con marco acoplable es fácil de montar y personalizar para adaptarse a ventanas de diferentes
tamaños. Además, es robusto y translúcido, lo que garantiza la visibilidad.

Características
• red antimoscas de fibra de vidrio en marco con tiras de plástico
• se acopla a clips de sujeción autoadhesivos
• se puede desmontar para guardarla en invierno
• ajustable a medida
• incl. Malla Clear View Plus para mejorar la transparencia y la ventilación
• adecuada para la mayoría de los marcos de ventana de PVC (requiere aprox. 8 mm de espacio en el marco de la

ventana)
• 3 años de garantía

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos
de especificación.

Construcción del producto
• Tipo de adhesivo acrílico modificado

Propiedades / Valores de rendimiento
• Campo de aplicación Ventana, En casa
• Installation of products Adhesivo, sin taladro
• Material PVC

• Reutilizable si
• Se quita sin dejar residuos no
• Tiempo medio de instalación 0.5 hour(s)
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Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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